STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JMB-WOD-PSA KOBRA wer, 12

Obiekt :

Kod CPV:

Obiekt :

Kod CPV:

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami wraz przebudowg sieciwodociagowej w miejscowosci
Psary Mate

46231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami wraz z przebudowa sieciwodociagowej w miejscowosci
Psary Mate

45231100-6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami wraz z przebudowasieci wodociagowej w migjscowosci
Psary Mate

Kod CPV:

Inwestor

Adres:

45231100-6

Gmina Wrzeénia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Uwagi: Dane wyjsciowe do kosztorysowania: Projekt Budowlany, Cennik: Secocenbud IV Kw/2016

Opracowat: PHU Karol Jézwiak, 62-300 Wrzesnia ul. Jarocinskiego 2, mgr inz Karol Jozwiak Data: 14.02.2017
Sprawdzit :  Biuro Projektowe Data: 14.02.2017

Marcin Kaczmarek
ul. Skatkowskiego 26. 61~ 605 Poznah
tel. 607 136 367
NIP 972-081-47-93 REGON 631195185
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: JMB-WOD-PSA KOBRA wer. 12

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami wraz z przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Psary Male
Obiekl : Budowa sieci kanalizacji sanitamej z przylaczami wraz przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Psary Male
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami wraz z przebudowg sieci wodociagowej w migjscowosci Psary Mate

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 14.02.2017
L Lp. | KedCPV Opis dziafu

1 Sieci kanalizacji sanitamej

3 Przewierty

4 Roboty drogowe

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat ar : JMB-WOD-PSA KOBRA wer. 12

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami wraz z przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Psary Male
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami wraz przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Psary Male
Oviekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamnej z przylaczami wraz z przebudowg sieci wodociagowej w miejscowosci Psary Male
Data: 14.02.2017

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llo¢ Jedn. miary
1| Sieci kanalizacji sanitarnej
1| Kalk. wtasna 1,00 | szt
Oznakowanie / organizacja ruchu na czas robét - analogia
2| KNR 003-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa 879000 m2 |

[ Wydanie - Warszawa 2000. |

Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. min. 4 cm

3| KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 439,50 ' m3 i

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na odleglosé
wg Wykonawcy wraz z utylizacjg

4| ZAt.1- KNNR 006-0802-02-00 MRRIB 8 790,00 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Analogia: Rozebranie nawierzchni grubosci 15 cm z thucznia, wykonane mechanicznie, wywoz na odl. do 1 km,
tluczen do ponownego wbudowania

5| ICRB - KNR 201-0206-04-10 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 10 900,00 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odleglos¢ wg Wykonawey i jego zagospodarcwanie: grunt kat.
I

6| KNR 201-0212-06-00 WACETOB Warszawa 850,00 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: Il

7 | KNR 201-0324-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa ' 14 805,00 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Pelne umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych wraz z rozbidrka, przy glebokosci wykopu do 6,0 m
8| ZAL.1 - KNNR 001-0603-01-00 MRRiB 1500,00 | 1 godz.
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Pompowanie wody - odwadnianie wykopu

9| KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 500,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Igtofiltry o rednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do glebokosci 4,0 m

10 | KNR 219-0218-01-00 WACETOB Warszawa ‘ 30,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 .+ uzup.z 1987 r.(roz.4) |

Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywania robét przy budowie rurociagéw /nakltady na 1 zabezpieczenie o
dhugosci do 1,5 m/ -

1] ZAL.1 - KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 9070,00| m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zasypanie wykopdw, podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.I-ll, z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy 35 cm - wraz z dostawg materiatu do zasypania
wykopu

12| ZAL.1 - KNNR 001-0214-04-00 MRRIB 930,00 m3
| Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

Zasypanie wykopow .podiuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-|l, z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy 35 cm

13 ZAL.1 - KNNR 001-0601-01-00 MRRIB 20,00/ m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Reczne wykonanie studni odwadniajgcej

147 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa o | 2580,00 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. )

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na weisk /rury tacznie z uszezelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm -
odcinki 3m

15 | KNR 228-0501-09-00 MRiGZ ' 1410,00| m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 . | |




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: JMB-WOD-PSA

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami wraz z przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Psary Male

1. Sieci kanalizacji sanitarnej

Data: 14.02.2017

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

16

Kalk, wiasna
Kamerowanie rurcciggu

1,00

kpl

KNR 218-0804-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
| Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Préba szczelnosci kanatow rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy srednicy nominalne; rur: 140
mm ( rurociggu thoczonego)

11,40

100 m

KNR 223-0301-04-10 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Utozenie podktadu na gruncie, z ubiciem recznym i wyrdwnaniem powierzchni - podklad: z piasku - podsypka pod
rurociag

750,00

ZAL.1 - KNNR 011-0405-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Studnie rewizyjne z kregow betonowych, w gotowym wykopie umecnionym o gleb.do 5,0 m fw naktadach nie
uwzglednicno wymurowania podstawy studnif, przy srednicy kregow: 1200 mm i glebokosci studni 2,0 m

- 200]

studnia

20

ZAL.1- KNNR 011-0405-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o gleb.do 5,0 m /wraz z plytg denng/, przy
$rednicy kregow: 1000 mm i glebokosci studni 2,0 m

47,00

studnia

21

ZAL.1- KNNR 011-0405-04-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie umocnionym o gleb.do 5,0 m /w naktadach nie
uwzgledniono wymurowania podstawy studni/, przy $rednicy kregéw: 1000 mm - dodatek za kazde 0,5 m réZnicy gleb.

120,00

12m

22

KNR 218-0518-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Studnie kanalizacyjne systemowe PP fi 425 do gleboko$ci 3m wraz z pokrywa Zzeliwng

kpl

23

KNR 218-0518-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Studnie kanalizacyjne systemowe PP fi 425 do gtebokoSci powyZzej 3m wraz z pokrywa Zeliwng

24

KNR 215-0122-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Montaz komory GRP tloczni - uwaga tylko R i S bez M

1,00

kpl

25

KNR 502-1215-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Montaz modutu ttoczni - uwaga tylko R i S bez M

1,00

26

ZAL.1 - KNNR 004-1417-01-12 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Studnia z czyszczakiem na rurociagu tiocznym

6,00

27

ZAt.1 - KNNR 004-1417-01-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

Studnia z odpowietrznikiem na rurociagu trocznym

6,00

28

ZAL.1 - KNNR 004-1308-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury fgcznie z uszezelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm

825,00

29

ZAL.1 - KNNR 004-1322-03-00 MRRIiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .

Ulozenie ksztaltek PVC, - przytacze kanalizaci sanitarnej tréjnikiem

84,00

30

ZAL.1 - KNNR 004-1418-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1.

Przytacza kanalizacyjne do studni

57,00

szt

3

KNR__218-0109-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrzngj rur: 140 mm - rurociag ttoczny

1140,00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : JMB-WOD-PSA

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 12

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami wraz z przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Psary Mate

2. Sie¢ wodociagowa

Data: 14.02.2017

Lp.

Podstawa kalkulacii / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

[\*]

Sie¢ wodociagowa

32

ICRB - KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odleglos¢ wg Wykonawey i jego zagospodarowanie: grunt kat.
Il

165,00

m3 |

33

KNR 201-0211-06-00 WACETOB Warszawa
| Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: Il

135,00

m3

34

KNR 201-0324-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

800,00

m2

35

KNNR 001-0214-04-00 MRRiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zasypanie wykopéw podiuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy 35 cm - wraz z dostawa materialu do zasypania

wykopu

108,00

m3 |

36

KNNR 001-0214-04-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Zasypanie wykopdw podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.l-|l, z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, spycharkami: -grub.zageszczanej warstwy 35 cm

88,00

m3

37

KNR 228-0501-09-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem

70,00

m3

38

KNR 223-0301-04-10 GKKFiS

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Utozenie podktadu na gruncie, z ubiciem recznym i wyréwnaniem powierzchni - podkiad: z piasku - podsypka pod
rurociag gr. 30cm

35,00

m3

39

KNR 218-0315-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 8/96 |

Ustawienie hydrantow pozarowowych nadziemnych przy zastosowaniu zasuwy kat.002 - $rednica hydrantu; 100 mm

kpl

40

KNR 405-0227-04-00 PROINBUD Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 . |

Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy: 100 mm

kpl

H

KNR 218-0315-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Ustawienie hydrantéw pozarowowych nadziemnych - montaz hydrantu z demontazu - tylko R.

kpir -

42

ZAL.1 - KNNR 004-1009-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm

43

ICRS - KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Analogia: Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ulozonego w ziemi

m

44

KNR 218-0802-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
| Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE (dlugos¢é prébnego odcinka rurociagu - 200 m), o $rednicy nominalnej:

do 100 mm

proba

45

CSRB2 - KNNR 004-1611-01-00 MRRiB
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych, przy Srednicy nominalnej rur: 150 mm

1,00

200m |

46 |

CSRB2 - KNNR 004-1612-01-00 MRRIB
Jednokrotne piukanie sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: 150 mm

1,00

200 m

Przewierty

47

KNR 219-0115-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Wykonanie przewiertow poziomych o $red.300-600 mm z sukcesywnym doktadaniem rur stalowych ( 323,9/8,8mm)
przy diugosci przewiertu: ponad 30 do 36 m

32,00

m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaft
Temat nr : JMB-WOD-PSA KOBRA wer. 12
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami wraz z przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Psary Male
4, Roboty drogowe
Data: 14.02.2017
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
4 | Roboty drogowe ‘
48 | KNR 1312-1502-02-00 MGiEn 1758,00 | m3 ‘
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ] i
Podbudowy pod drogi kolowe stale, wykonane: - z tucznia kamiennego
49 | ZAt.1 - KNNR 006-0308-01-30 MRRiB 8 790,00 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ] ‘
[ |
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych \
sam.samowytadowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard | \
50 | KNR 003-0302-02-00 ATHENASOFT Warszawa 8 790,00 | m2 §
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ] l
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa $cieralna, o grubosci : 4 cm [
5 | Ustugi geodezyjno-kartograficzne |
51/ ICRB - KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,72 | km :
Analogia: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa rurociggu w terenie réwninnym |
52 | KNP 018-1355-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt ’
|

[ Wydanie - Warszawa 1998 1. ]

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

- Koniec wydruku ---



