PWIK

WRZESNIA

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. we Wrzesni

ul. Mitostawska 8 tel.: 61 436 05 47
62-300 Wrzesnia Regon: 630196722 fax: wewn. 110
biuro@pwikwrzesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotowie wod-kan: 994

Wrzeénia, dn. 18.10.2016 .
L. Dz. 6337/TT/2016

Gmina Wrzes$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Warunki techniczne nr 365/WW/2016
sieci wodociggowej

Lokalizacja: Psary Mate ul. Folwarczna i ul. Polna dz. nr 172, 166, 278
- sie¢ wodociggowa

Celem wymiany awaryjnej pod wzgledem eksploatacyjnym sieci wodociggowej
PVC 90 mm, wykonanej na terenach prywatnych w roku 1994, podajemy nastepujace warunki

techniczne do projektowania i wykonania sieci wodociggowe;j:

1. Sieé wodociggowa — projektowanie

1.1. Sie¢ wodociagowsg zaprojektowaé z rur PE 110 mm w ww. dziatkach.

1.2. Dokonaé polgczenia istniejacych sieci wodociggowych:
- PVC 90 mm ulozonej w dzialce oznaczonej nr geodezyjnym 166, na gtebokosci ok. 1,60
m i zaznaczonych na mapie linig ciagta kolorem niebieskim,
- PVC 110 mm ulozonej w ul. Dhugiej w dzialce oznaczonej nr geodezyjnym 278, na
glebokosci ok. 1,60 m i zaznaczonej na mapie linig ciggta kolorem niebieskim

1.3. Wszelkie roboty na istniejacej sieci wodociagowej, a zwiazane z jej rozbudowa wykonuje
tylko PWiK Sp. z 0.0.

1.4.Na przejscie siecia wodociaggowa przez tereny innych wiascicieli nalezy uzyska¢ ich
pisemna zgode.

1.5.Na sieci zaprojektowaé zasuwy odcinajgce oraz hydranty nadziemne z zasuwami
odcinajacymi w ilosci okreslonych norma oraz potrzebami eksploatacyjnymi.

1.6. Dopuszcza si¢ stosowanie armatury Akwa, Jafar, AVK, Hawle.

1.7.Projekt budowlany sieci wodociggowej opracowaé m.in. na podstawie:

» niniejszych warunkéw technicznych wydanych przez PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni,
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« decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

« Polskich Norm oraz obowigzujacych przepiséw prawa,

» projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionego przez
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dziatajacy przy Starostwie Powiatowym

we Wrzesni, ul. Chopina 10.

1.7. Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociagowej w 5 egz. przedtozy¢ w naszym

Przedsiebiorstwie (Dziat Techniczny) celem uzgodnienia, z ktérych jeden zostaje w aktach

PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni.

2. Warunki ogélne do wykonania sieci wodociggowej:

2.1

2.2,
2.3,

2.4.

Zgodnie ze zmiang przepisow Prawa budowlanego ( Dz.U. z 2015 r. poz. 443) przed
terminem zamierzonego rozpoczecia robot, inwestor powinien dokona¢ zgtoszenia budowy
sieci wodociggowej:
a) co najmniej 30 dni w Starostwie Powiatowym we Wrzesni — Wydziat
Administracyjny Architektoniczno-Budowlany, ul. Chopina 10 ( art.29 ust.1 pkt.19
a), oraz
b) w terminie 14 dni do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni, ul. Milostawska 8 ( art.29a)
pisemnie na naszym druku.
Prébe szczelnoscei sieci wodociggowej wykona¢ cisnieniem 1,0 MPa.
Po przeptukaniu i przeprowadzeniu dezynfekeji sieci zglosi¢ do wlasciwej terenowo Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej celem pobrania proby wody do badania bakteriologicznego.
Wykonang sie¢ w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru naszemu Przedsigbiorstwu oraz
uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania. Dostarczy¢ 1 egz. mapki
inwentaryzacyjnej ze szkicem polowym i wykazem wspoirzednych do PWiK Sp. z o.o0.

we Wrzesni ul. Mitostawska 8.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 24 m-cy.

Zalaczniki:

mapa z wkreslonym istniejacym
uzbrojeniem podziemnym
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