poziom por.103,00 m n.p.m.

dn 80
dn 80

Wigczenie do sieci PCV ¢ 110mm
Trojnik segmentowy PE dn110
Zasuwa klinowa kofnierzowa dn 100
z obudowq i skrzynkg uliczng
Trojnik segmentowy redukeyjny

PE HD 100 ¢ 110/90-90°

Hydrant nadziernn
Trojnik segmentowy redukeyjny

PE HD 100 ¢ 110/90-90°

Hydrant nadziemn

kabel elektr., fi 5 mm, zagt. 0,80 m

telefon, fi 5 mm, zagt. 0,80 m
telefon, fi & mm, zagt. 0,80 m

zafamanie trasy

Wezet

(=)

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

107,03]108,65| \=/

Zagtebienie [m]

=
1,50 |107,03{108,53 @

1,62

Materiaf,Srednica/Spadek [%]

B

Dfugose [m]

Odlegfos¢ [m]

0,00
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SIEC WODOCIAGOWA
W MIEJSCOWOSCI PSARY MALE
DZ. GEOD. NR 166, 172, 278
INWESTOR GMINA WRZESNIA

UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA
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