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warstwa konstrukcyjna drogi/pobocza

|=—— azurowa obudowa z rozporami
lub szalunek ptytowo-stupowy
wycigganie stopniowe z jednoczesnym
zageszzaniem zasypkKi

grunt rodzimy
ew. zageszczenie zgodnie z wymogami
terenu co 20 cm

tasma lokalizacyjna

/— obsypka piaskowa nad rurg

zageszczenie reczne

30

obsypka piaskowa nad rurg
/_ zageszczanie mechaniczne

projektowany rurociag kanalizacji sanitarnej
" bev, 0250
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25

20

/— warstwa ochronna rurociggu
zageszczac warstwowo co 10-30 cm

recznie lub mechanicznie

[~ drut sygnalizacyjny, miedziany DY
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15

/

min. 1,0 mm? w osfonie lokalizacyjnej

90°

podsypka piaskowa bez zageszczania

podtoze naturalne lub wzmocnione

odwodnienie z zastosowaniem drenazu
dla lustra wody ponad dnem wykopu
lub na poziomie 0,3-0,5 m

pod dnem wykopu

INWESTYCJA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI
W MIEJSCOWOSCI PRZYBORKI
DZ. GEOD. NR 31

INWESTOR GMINA WRZESNIA
UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA
NAZWA RYSUNKU
PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
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MECHANICAL Marcin Kaczmarek ul. Koscielna 5 Wrzesnia
www.mechanical.pl tel. 603 136 367 biuro@mechanical.pl

PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Marcin Kaczmarek 3066/10/U/C
OPRACOWAL.: PODPIS
mgr inz. Marta Janiak
SKALA DATA STADIUM PROJEKTU NR RYSUNKU
PAZDZIERNIK 2016| PROJEKT BUDOWLANY 4
ZAMIENNY




