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1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

 Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z 2004 roku opracowany przez inż. Jerzego 

Ławniczaka 

 Decyzja nr 378/2005 z dnia 06/07/2005 – pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami i przepompownią ścieków  

 Warunki techniczne sieci kanalizacji sanitarnej 303/WW/2016 z dnia 29/08/2016 wydane 

przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego WGA-7331/P/6/2004 z dnia 17/09/2004 

wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września 

 Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 

 Katalogi techniczne i wytyczne projektowe producentów projektowanych urządzeń 

1.2. Temat i zakres opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny obejmujący swoim zakresem 

sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przyborki oraz rurociągu tłocznego z 

miejscowości Psary Małe i włączeniem do kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Przyborki. 

2. Zmiany istotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego 

W stosunku do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 378/2005 z 

dnia 06/07/2005 wprowadzono następujące zmiany: 

 Lokalizację przyłączy kanalizacji sanitarnej dostosowano do aktualnego podziału 

geodezyjnego oraz wymagań właścicieli nieruchomości 

 Przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zakończono w granicy nieruchomości a nie 

jak w zatwierdzonym projekcie budowlanym studnią na terenie nieruchomości 

 Skorygowano trasę sieci w celu uniknięcia kolizji z istniejącą siecią wodociągową i istniejącą 

siecią gazową 

 Zmieniono punkt włączenia rurociągu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z 

aktualnymi warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK 

3. Wykaz właścicieli lub władających gruntem na trasie projektowanej kanalizacji 

sanitarnej  

Obręb Przyborki 

Lp. Nr działki Nazwisko (nazwa) właściciela i współużytkownika, adres zamieszkania 

1. 31 Gmina Września Zarząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 
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4. Opis ogólny sieci kanalizacji sanitarnej 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Przyborki projektuje się poprzez system 

grawitacyjno-tłoczny kanalizacji sanitarnej odprowadzający docelowo ścieki do istniejącej 

oczyszczalni ścieków we Wrześni. 

Projektowana w niniejszym opracowaniu sieć kanalizacji sanitarnej będzie odbierała ścieki zarówno z 

budownictwa mieszkaniowego jak i usługowego. 

Przebieg sieci wyznaczono pod katem zabezpieczenia wszystkich potrzeb zarówno bytowych jak 

również docelowych, uwzględniając równocześnie warunki fizjograficzne terenu z jednoczesną 

możliwością podłączenia przyszłościowej zabudowy mieszkalnej. 

Przyjęte zagłębienie kanałów zostało podyktowane: 

 posadowieniem bocznych kanałów, które zostaną podłączone do kolektora 

 posadowieniem istniejącej zabudowy 

 ukształtowaniem terenu 

 koniecznością zachowania na niektórych odcinkach minimalnego spadku 

 uniknięciem ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

 uniknięciem ewentualnych kolizji oraz zachowaniem bezpiecznych odległości od naziemnych 

elementów terenu 

Długość projektowanych odcinków sieci wynosi 

 kanalizacja grawitacyjna ø250mm  250 mb 

 rurociąg tłoczny ø140mm   280 mb 

 przyłącza ø160mm    100 mb ,  

5. Obliczenie ilości ścieków 

Założenia do obliczeń 

 ilość mieszkańców: 48 

 średnie dobowe zużycie wody na mieszkańca: 0,1 m³/dobę 

 współczynnik nierównomierności dobowej 2,0 

 współczynnik nierównomierności godzinowej 3,0 

Maksymalna dobowa ilość ścieków wynosi 48 x 0,1 x 2,0 = 9,6 m³/dobę 

Maksymalna godzinowa ilość ścieków wynosi 9,6 / 24 x 3,0 = 1,2 m³/h 
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6. Przyjęte rozwiązania projektowe 

6.1. Wykopy 

6.1.1. Wymagania ogólne dla wykopów 

Generalnie, z uwagi na prowadzenie przewodów równolegle do pasów istniejących ulic (chodników) 

oraz w celu umożliwienia dojazdu mieszkańcom do swoich posesji, należy wykonać wykopy ciągłe 

wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych ścianką szczelną 

rozporową, szalunkami przesuwnymi lub z grodzic stalowych wbijanych w grunt. 

W przypadku zastosowania grodzic, stosować rozparcia otwarte na podłużnicach podwieszonych do 

grodzic, instalować na głębokości ca 1,0 m od powierzchni terenu. 

W rejonach zbliżeń do istniejącej zabudowy należy obserwować stan techniczny obiektów kontrolując 

przebieg wbijania grodzic. 

Korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromłotów o dużej częstotliwości i niewielkiej energii 

uderzania.  

Na przebieg wbijania wibracyjnego korzystnie wpływa miejscowe występowanie wody gruntowej, 

dlatego należy je prowadzić przed uruchomieniem instalacji odwadniającej przyszły wykop. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 

Wykopy w rejonach braku istniejącej zabudowy oraz głębokości poniżej 1,0 m można wykonywać o 

ścianach skarpowych 1:n = 1:0,6 bez obudowy lecz z odeskowaniem w strefie kanałowej – w celu 

zapewnienia utrzymania nienaruszalnej struktury gruntu. 

Przy głębokich wykopach i wysokim poziomie wód gruntowych może zachodzić konieczność rezygnacji 

z wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dalszych częściach wykopu. 

W takim przypadku należy zastosować wykopy o ścianach pionowych obudowanych ścianką szczelną 

lub szalunkami przesuwnymi względnie kombinację wykopów pionowych i skarpowych. 

Prace w obrębie urządzeń melioracji szczegółowej należy wykonywać pod nadzorem administratora 

urządzeń tj. Związku Spółek Wodnych we Wrześni. Przejście kanalizacją sanitarną pod rowami należy 

wykonać min. 1,0 m pod dnem stałym rowu. 

6.1.2. Odwodnienie wykopów 

Roboty montażowe – układka rur kanałowych z PVC-U i PE musi być wykonana w wykopach o podłożu 

odwodnionym. 

Wykonawca robót winien opracować „Projekt organizacji robót”, którego część składową stanowić 

powinien skrócony projekt odwodnienia wykopów. 

W zależności od intensywności napływu wody gruntowej zastosować; odwodnienie powierzchniowe 

lub przy pomocy igłofiltrów. Przy zastosowaniu zestawów odwodnieniowych (igłofiltrów) wykonawca 

określi w zależności od napotkanych warunków wodno-gruntowych: 

 rozmieszczenia instalacji depresyjnej (pomp, kolektorów, igłofiltrów, przewodów 

odprowadzających przepompowaną wodę), 

 ilość potrzebnych zestawów, 
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 miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wypłukiwania i odprowadzenie wody 

pompowanej, 

 sprawdzenie budowy geologicznej podłoża gruntowego, 

 parametrów potrzebnego zestawu odwadniającego, 

 rozstawu igłofiltrów, 

 czasu pompowania wody, przy założeniu, że odwodnienie wykopów nie może by prowadzone 

zbyt szybko z uwagi na możliwość wystąpienia zjawiska „tiksotropii”, 

 kosztu robót odwadniających. 

 

6.1.3. Podłoże 

Układka z przewodów kanalizacyjnych z PVC-U i PE, wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z 

zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury 

kanałowej. 

Dno wykopu stanowią piaski pylaste lub grunty spoiste, jak gliny, wykonać podłoże z zagęszczeniem 

piasku o grub. 20 cm + obsypka 30 cm. 

Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° i z 

zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury kanałowej. Ewentualne ubytki w 

wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem. 

6.1.4. Zasypka kanału i zagęszczenie gruntu 

Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw: 

 warstwy ochronnej rury kanałowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu 

 warstwy rodzimego gruntu do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. W przypadku 

wykopu pod drogami asfaltowymi należy zapewnić całkowitą wymianę gruntu 

Zasyp kanału przeprowadzić w trzech etapach: 

I – wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 

II – po próbie szczelności złącz rur na infiltrację lub eksfiltrację wykonać warstwy ochronne w miejscach 

połączeń, 

III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 

rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Najistotniejszym jest zagęszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu. 

Podbijanie w pachach należy wykonać podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijaków 

metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej ca 10 cm od rury. 

Pod ulicami i drogami do zasypywania wykopów (w miejscach gdzie występują gliny i iły) należy 

zastosować piasek lub żwir. Stopień zagęszczenia zasypki minimum Is=90%. 
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6.2. Roboty montażowe 

Kanały sanitarne należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC-U, klasa S (SDR 34; SN 8) lite o długości 3 

m, z kielichem na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Trasę projektowanych kanałów 

przedstawiono na załączonych planach sytuacyjno-wysokościowych. 

Posadowienie, zagłębienie i spadki kanałów pokazano na profilach podłużnych. 

W przypadku układania równoległego przewodu tłocznego z kanalizacją grawitacyjną układać we 

wspólnym wykopie wg. części rysunkowej profili podłużnych. 

Układanie rur na dnie wykopu wykonać na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym 

dnem na łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem woda gruntową lub opadową, stosując zaślepkę (korek). 

Rurociągi tłoczne projektuje się z rur PE-HD (rodzaj materiału PE 100). Na załamaniach trasy rurociągów 

tłocznych należy wykonać bloki oporowe. Przed zasypaniem rurociągów tłocznych wykonać próbę 

szczelności na ciśnienie 1,0 MPa.  

6.3. Studzienki 

Równocześnie z układaniem przewodów należy wykonać następujące rodzaje studzienek: 

- studzienki inspekcyjne z PP 425 

- studzienki na rozgałęzieniach, rewizyjne, rozprężne, na końcach sieci z kręgów beton. 1000 

Przy budowie kanalizacji na kanałach należy stosować prefabrykowane studnie betonowe/żelbetowe 

o średnicy wewnętrznej Φ1000 wykonane z gotowych elementów z betonu klasy nie mniejszej niż B 

45 o współczynniku wodoszczelności W8. Dolna część studni (powinna zostać wykonana jako element 

monolityczny z fabrycznie zabetonowaną powłoką z polipropylenu lub z żywicy wzmacnianej włóknem 

szklanym (jako kinetę główną wraz z ewentualnymi dopływami bocznymi dla przepływu ścieków), 

włącznie z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla połączenia rur w ścianie studni. 

Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne. „Spocznik” w dnie 

powinien być wykonany „antypoślizgowo” dla zachowania bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących 

daną studnię. System PREDL lub równoważny. 

Studzienki kontrolne na zakończeniu rur ochronnych pod torami kolejowymi z kręgów betonowych 

Φ1200. 

Miejsce i rodzaj zastosowanego materiału przedstawiono na profilach podłużnych sieci. 

Przy wykonywaniu studni na głównych rurociągach – należy je wykonać łącznie z bocznymi kaskadami. 

6.4. Ochrona rur przed przemarzaniem 

Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed zamarzaniem w nim ścieków. 

Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego 

przykrycie hn od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była większa niż głębokość 

przemarzania gruntu hz o 0,2 m i wynosiło w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,4 m. Warunek ten został 

zachowany. 

W przypadku nie zachowania ww. warunku, na danym odcinku należy wykonać ocieplenie kanału 

ściekowego pianką poliuretanową, gr. 5 cm owijając kanał. 
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6.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Szczegółowy przebieg kabli energetycznych n.n., s.n., C.R. i T., telekomunikacyjnych, przewodów 

wodociągowych, kanalizacji deszczowej oraz przepustów ustalić w terenie na podstawie próbnych 

przekopów.  

Prace ziemne w pobliżu uzbrojenia wykonać ręcznie. 

Odkryte kable, przewody należy odpowiednio zabezpieczyć w uzgodnieniu z właścicielem sieci. 

Przejścia projektowanych przewodów pod przepustami wykonać przy pomocy podkopu, zwracając 

uwagę na dokładne zagęszczenie gruntu w jego otoczeniu. 

Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań z uzbrojeniem należy wykonać pod nadzorem przedstawicieli 

odnośnych użytkowników. 

Ze względu na istniejącą zabudowę mieszkalną, należy zwrócić uwagę przy robotach ziemnych, na: 

 możliwość występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego 

 istniejące obiekty jak: ogrodzenie, słupy energetyczne, fundamenty budynków itp. 

6.6. Roboty drogowe 

Nawierzchnie ulic zniszczone oraz inne istniejące budowle (np. ogrodzenia) w trakcie wykonywania 

prac kanalizacyjnych, należy po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego, po 

ustabilizowaniu gruntu w zasypanych wykopach. 

Do zasypania wykopu użyć grunt dobrze zagęszczony, zagęścić wg. normy BN-72/8932-01 dla ruchu 

ciężkiego. W przypadku lokalizacji sieci sanitarnej pod istniejącą jezdnią rozebraną konstrukcję jezdni 

należy odtworzyć na ruch KR 2, na połowie szerokości jezdni tj. od osi jezdni do krawędzi jezdni lub 

krawężnika. 

Przyjąć następującą konstrukcję odtwarzanej jezdni: 

 tłuczeń 20cm 

 warstwa wiążąca 4cm 

 warstwa ścieralna 4cm (na całej szerokości drogi) 

 

6.7. Roboty izolacyjne 

Rury stalowe stosować zabezpieczone fabrycznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką typu 

ZOZ. Miejsca łączenia rur izolować powłoką bitumiczną i 2 x taśmą „Denso”. 

W przypadku zastosowania rur stalowych nieizolowanych fabrycznie, należy ich powierzchnie oczyścić 

do czystego metalu, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie zgodnie z instrukcją ITB 

nr 191: 

- farba epoksydowa chemoutwardzalna z pyłem cynkowym o symbolu 7423-004-950 

- farba podkładowa epoksydowa symbol 7422-000-250 

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy oraz welon z włókien szklanych (jako podkładkę). 

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać przy dobrych warunkach pogodowych – wilgotność względna 

nie wyższa niż 80%, temp. 5 – 30°C. 
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Niedopuszczalne jest wykonywanie izolacji w czasie opadów, mgły, itp. Powodujących zawilgocenie 

powierzchni. 

7. Wpływ planowanej inwestycji na środowisko 

W chwili obecnej na terenie objętym planowaną inwestycją gospodarka ściekami socjalno-bytowymi 

odbywa się w dużym stopniu w sposób niekontrolowany i mający ujemny wpływ na środowisko. 

Nieszczelne szamba, nielegalne podłączenia do rowów melioracyjnych, wylewanie nieczystości na pola 

oraz w strefie zlewni rzeki Wrześnica są na porządku dziennym. 

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Września, na którą składać się będą: rurociągi 

grawitacyjne, przyłącza, tłocznia ścieków wraz z rurociągami tłocznymi pozwoli na odprowadzenie 

ścieków z terenu objętego inwestycją aż do oczyszczalni ścieków we Wrześni. Nie przewiduje się w 

trakcie prowadzenia ani po zakończeniu inwestycji ujemnego jej wpływu na środowisko. Realizowana 

inwestycja przyczyni się do likwidacji istniejących bezodpływowych zbiorników ścieków oraz może na 

stałe uporządkować gospodarkę wodno-ściekową na terenie omawianej części gminy Września. 

Ponadto umożliwi odcięcie nielegalnych dopływów ścieków do rowów melioracyjnych i rzeki 

Wrześnica, przez co znacząco wpłynie na poprawę czystości wód podziemnych i powierzchniowych, a 

tym samym warunków higieniczno-sanitarnych i ochronę środowiska.  

 

8. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania zawiera się w obrębie działki nr 31 obręb Przyborki przez które przebiega sieć 

kanalizacyjna. 

9. Uwagi końcowe 

Po zakończeniu prac montażowych dokonać próby szczelności kanału, 

Wszelkie prace wykonać zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniających, 

Skrzyżowanie z torami kolejowymi wykonać zgodnie z wymogami normy BN-80/8939-17, 

Montaż elementów kanalizacji sanitarnej i tłocznej realizować zgodnie z zaleceniami producenta rur i 

studni oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”. 

Wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej należy wykonać po zapoznaniu się z protokołem 

Zespołu Uzgodnień Projektowych oraz próbnych, poprzecznych przekopach, dokładnie lokalizujące 

istniejące uzbrojenie podziemne, 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca winien skontaktować się z poszczególnymi użytkownikami 

uzbrojenia podziemnego, oraz właścicielami gruntu, 

W rejonie skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonać ręcznie, 

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie podziemne, niewykazane w 

dokumentacji, należy powiadomić odpowiedniego użytkownika, a uzbrojenie odpowiednio 

zabezpieczyć, 

Przejazdy w miejscach poprzecznych przekrojów zabezpieczyć przez wykonanie mostków drewnianych 

z podporami, jezdnią i pomostem na palach i belkach z drewna okrągłego – szerokość jezdni 3 m, 
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Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego wykonać za pomocą kładek z podporami, konstrukcją nośną, 

pomostem i poręczami na palach z drewna okrągłego, 

Budowę prowizorycznie odgrodzić od strony ruchu, w okresie nocnym ogrodzenie oznaczyć 

zapalonymi lampami (czerwone, względnie żółte), 

Wykonać inwentaryzację geodezyjną pobudowanych kanałów, 

Prace wykonać zgodnie z PN-84/B-10733 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze” oraz przepisami bhp, 

Ze względu na istniejącą zabudowę mieszkalną, należy zwrócić uwagę przy robotach ziemnych na: - 

możliwość występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, - istniejące obiekty jak 

ogrodzenie, słupy energetyczne, fundamenty budynków itp. 

Zasilanie tłoczni ścieków w energię elektryczną – patrz oddzielne opracowanie projektowe.  

Wykonywanie robót zakrywczych będzie możliwe po odebraniu ich przez Inspektora Nadzoru i 

dokonaniu inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę. Należy bezwzględnie przestrzegać uwag i 

zaleceń zawartych w poszczególnych opiniach i uzgodnieniach. 

Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać jako całość, wraz z załączonymi rysunkami, warunkami, 

decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót. W 

przypadku rozbieżności należy skontaktować się z jednostką projektową.  

10. Warunki ogólne do wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

Przed przystąpieniem do robót inwestor powinien dokonać zgłoszenia budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni – Wydział Administracyjny Architektoniczno-

Budowlany, ul. Chopina 10. 

Rozpoczęcie robót zgłosić w PWiK Sp. z o.o. we Wrześni. 

Wykonanie sieci w stanie odkrytym zgłosić do odbioru w PWiK we Wrześni oraz uprawnionemu 

geodecie celem zinwentaryzowania. Dostarczyć 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej wraz ze szkicem 

polowym i wykazem współrzędnych do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni 

11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Podstawa prawna 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 Nr 109, 

poz. 1157 Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Nr 100, poz. 1085 Nr 110, poz. 1190 Nr 115, poz. 

1229 Nr 129, poz. 1439 Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 74, poz. 676) na podstawie rozdziału 3 art. 20 

pkt. 1b kierownik budowy (wykonawca) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „plan bioz”, w którym należy 

uwzględnić zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi zawarte w niniejszym opracowaniu. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Planowane zamierzenia budowlane mają na celu uzbrojenia miejscowości Przyborki w system 

kanalizacji sanitarnej. Zadaniem inwestycji jest przejęcie ścieków komunalnych z miejscowości jw. i 

odprowadzenie ich rurociągiem tłocznym do komory zlokalizowanej na istniejącym kolektorze 

sanitarnym w miejscowości Przyborki. 
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Wykaz istniejących obiektów 

 Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty budowalne: 

a) Naziemne: nawierzchnie asfaltowe w ulicach gminnych oraz w drogach powiatowych, 

napowietrzne linie elektroenergetyczne, linie kolejowe. 

b) Podziemne: sieć energetyczna kablowa, sieć telefoniczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, 

przepusty drogowe, 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące elementy, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) Nadziemne: napowietrzne linie elektroenergetyczne, linie kolejowe. 

b) Podziemne: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpień 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigarów, 

 roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m – dla linii o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

 roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia, 

 roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

 roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 

podwieszania, przecisku, przewiertu, 

 robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t, 

Skala zagrożeń w wyżej przedstawionych robotach – umiarkowana. 

Miejsca występowania zagrożeń zgodnie z: 

 trasą projektowanych robót liniowych, 

 kolizją projektowanej kanalizacji ściekowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (siecią 

energetyczną kablową, siecią wodociągową, siecią gazową), 

 zbliżeniem projektowanych elementów systemu kanalizacji ściekowej do słupów 

napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

Czas wystąpienia zagrożeń – w trakcie realizacji. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych  

Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo przeszkolić pracowników w zakresie bhp, w zakresie 

prowadzenia robót: 
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 ziemnych, 

 montażowych: kanalizacja ściekowa,  

 dźwigowych: rozładunek i montaż elementów prefabrykowanych, 

 kolizji z siecią elektroenergetyczną, 

 kolizji z siecią gazową, 

Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez każdego przeszkolonego pracownika. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

W celu zabezpieczenia prac należy wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, a w 

szczególności: 

 prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach, 

 w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania ze sprzętu, 

narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej, 

 zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń. 

Pracowników wyposażyć w osobisty sprzęt bhp zgodnie z koniecznymi wymaganiami dla danego 

stanowiska pracy.  
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12. Oświadczenie projektanta 

 

Września, dnia 19.10.2016r. 

 

Oświadczenie 

 

 

Ja niżej podpisany Marcin Kaczmarek posiadający uprawnienia budowlane nr 3066/10/U/C wydane 

przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po zapoznaniu się z przepisami – art. 20 

ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2006 r. nr 156. poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami)  

oświadczam że 

projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przyborki 

zlokalizowanej na działce 31  

opracowany dla 

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 


