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Wraz kanatowy klasy ciezkiej (D400)
z ryglami zamykanymi na klucz

Pierscien wyrownawczy ©62,5 x h

Pret stalowy ocynkowany ©30
(porecz chwytna)

Zwezka 100/62,5x60

beton C—35/45, W—=10

Klamry ztazowe zgodnie z DIN 1212E

—stal stalowy pefny w otulinie tworzywowe]
w wykonaniu przeciwslizgowym | odporne|
na agresywne dziatanie sciekdw | gazow
posciekowych rozmieszczone w pionie

co 25cm w ukfadzie drabinkowym,
w odlegtosci 15cm od sciany studzienki

Krgg studzienny n x @100 H=50
beton C—35/45, W—=10

Krgg studzienny n x 9100 H=100
beton C—35/45, W—10

Uszczelka z elastomeru typ SD odporna ma

Przyborki (studnie 1000mm)

agresywne dziatanie sciekdw i gazow posciekowych
Podstawa studni Dn1000
beton C—35/45, W—=10

Pivta betonowa

Podsypka piagskowd

Numer studzienki SPR 8 SPR10 |SPR13 |SPR14

Rzedna pokrywy, P [mnpm] 108,20 108,20 108,30 108,20

Rzedna niwelety kanatu, K [mnpm] 105,35 105,03 104,46 106,74

Rzedna posadowienia, D [mnpm] 105,10 104,78 104,21 106,49

Wysokos¢ studzienki, H=P-K [m] 2,85 3,17 3,84 1,46

Ilo$¢ elementéw dennych 1000 H=600/800 [szt.] 1 1 1 1

Il0$¢ wtazdw kanatowych D400 H=140 [szt.] 1 1 1 1

110$¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 60 [szt.] 2

Il0$¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 80 [szt.] 1

Il0$¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 100 [szt.]

Ilo$¢ zwezek 1000/625x600 [szt.] 1 1 1 1

1l0$¢ kregéw 1000 H=250 [szt.]

1l0$¢ kregéw 1000 H=500 [szt.] 1 1

1l0$¢ kregow 1000 H=750 [szt.] 1

Il0$¢ kregéw 1000 H=1000 [szt.] 1 1 2
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