SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

NAWIERZCHNIA BOISKA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni boiska z

trawy naturalnej w rolce w ramach: ,Budowa matego boiska trawiastego w m. Bardo gm. Wrzesnia na dz. geod. nr 46/1”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej
boiska:
« wykonanie robot rozbiérkowych i ziemnych,
*  przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej,
* wykonanie nawierzchni trawiastej boiska z darni w rolkach,
* mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastej wykonanej darniowaniem w rocznym okresie gwarancyjnym.
* wykonanie, dostawa, montaz pitkochwytéw oraz dostawa i montaz bramek aluminiowych,
* wykonanie ogrodzenia,

* wykonanie chodnika.
llo$¢ robdét do wykonania — wg przedmiaru robot,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST

~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

Zastosowane materiaty winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni trawiastej boiska
Do wykonania nawierzchni boiska nalezy uzy¢ nastepujgce materiaty:
. darn w rolkach,
e ziemia urodzajna;
¢ nawozy do trawy przeznaczonej na intensywnie uzytkowane boiska,

e piasek do zapraw wg PN-B-06711,

2.3. Darhn — wymagania
Darn przeznaczona na nawierzchnie boiska sportowego powinna by¢ dostarczona w rolkach.
Darh powinna by¢ wykonana z mieszanki traw przeznaczonych na trawniki sportowe, dostarczana swieza, bezposrednio z
pola uprawowego.
Wymagania dla darni:
. preferowana szerokos¢ rolek darni szeroko$¢ 1,2 m, grubo$é min. 3 cm,
¢ 18 — 25-miesieczna,
«  zalecane odmiany trawy: zycica trwata min. 85%, wiechlina tgkowa 15-20%.
Wykonawca obowigzany jest dostarczyé zastosowane odmiany trawy, wyniki badan gleby, na ktérej darn zostata

wyhodowana oraz pozadane PH podtoza i zalecany skfad chemiczny podtoza oraz zalecany sposdb nawozenia.



2.4. Wymagania dla ziemi urodzajnej
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ przewage czesci ilastych i zawarto$¢ do 2% substancji organicznych oraz pH ok. 6. Nie

moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni powinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu nastepujacego sprzetu:
«  ciggnik z glebogryzarka,
* faty do wyréwnywania podtoza,

*  przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Darn do wykonania nawierzchni nalezy przewozi¢ zabezpieczong przed wysuszeniem (w czasie wysokich temperatur) i
zbytnim nawodnieniem (w czasie opaddw). Podczas przetadunkow nalezy chroni€ jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Nawozy mineralne nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z datg przydatnosci do uzycia. Materiaty pylaste i pylace

winny by¢ przewozone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do wykonywania nawierzchni

Nawierzchnia boiska bedzie wykonana na podtozu gruntowym wyprofilowanym wg ST ,Roboty ziemne”.

5.3. Przygotowanie podtoza do utozenia darni

Przed wykonaniem uzupetniajgcego podioza pod nawierzchnie boiska nalezy zbada¢ PH gruntu i dostepnej ziemi
urodzajnej i ustali¢ sktad mieszanki ulepszajgcej. Sktad mieszanki winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Mieszanke
ulepszajgca przygotowac tak, aby byta zblizona do sktadu podfoza, na ktérym wyhodowano darh. Istniejgce podtoze nalezy
wymieszac glebogryzarkg na gtebokos¢ ok. 20 cm, wyréwnac pod tate, deszczowac oraz zagescic¢. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy roztozy¢ przygotowang mieszanke ziemi urodzajnej, piasku i nawozéw mineralnych warstwg o grubos$ci po

zageszczeniu 5 cm. Utozong warstwe wyréwnac pod tate, deszczowac oraz zagesci¢ lekkim watem.

5.4. Rozlozenie darni

Prace przy roztozeniu darni najlepiej wykonywaé w okresie od kwietnia do konca sierpnia, najlepiej w dni pochmurne, przy
umiarkowanej wilgotnosci gruntu. Do uktadania darni nalezy przystapi¢ zaraz po jej przywiezieniu. Darin w rolkach nalezy
roztozy¢ recznie lub przy pomocy sprzetu zalecanego przez producenta darni. Sposéb roztozenia darni powinien byc¢
zatwierdzony przez Inzyniera. Krawedzie paséw roziozonej darni powinny byé niewidoczne. W trakcie uktadania paséw
darni mozna krawedzie uzupetnia¢ humusem. W razie potrzeby nalezy darn zamocowaé¢ palikami, ktére przed oddaniem

nawierzchni do uzytku nalezy usungé. Po roztozeniu darni nawierzchnie boiska nalezy uwatowac lekkim walcem recznym i



deszczowac przez okres 15 dni. Prawidtowo wykonana nawierzchnia trawiasta nadaje sie do uzytkowania po okresie od 3
do 5 tygodni. Po wykonaniu nawierzchni boiska, a przed oddaniem jej do uzytkowania Wykonawca opracuje i uzgodni z
Inzynierem harmonogram koszenia i nawadniania nawierzchni, sktad i ilosci zastosowanych nawozéw i plan nawozenia i

stosowania srodkéw odchwaszczajgcych w okresie gwarancyjnym.

5.5. Pielegnacja nawierzchni trawiastej boiska
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym obejmuje nastepujgce prace:
* pierwsze 2 (dwa) mechaniczne koszenie z recznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunieciem jej poza obreb
nawierzchni oraz wywiezieniem poza teren boiska,
*  aeracje (napowietrzenie) wykonang w okresie wiosennym,
*  okresowe (jesienne) reczne watowanie watem gtadkim ciezszym,
* wymiana darni w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszankg ziemng i uwatowaniem miejsc
naprawianych.
Wielokrotnos$¢ i sposéb wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych zalezy od warunkéw pogodowych i intensywnosci

uzytkowania nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania materialow przeznaczonych do wykonania roboét
Przed przystgpieniem do wykonania rob6ot Wykonawca wykona badania gruntu rodzimego i przedstawi Inzynierowi do
akceptacji atesty na wszelkie materiaty, ktére zamierza wbudowac¢ oraz proponowany sktad mieszanki ulepszajgcej.

Zakres badan materiatow okresli Inzynier.

6.3. Badania jakosci wykonanej nawierzchni boiska
Wykonane podtoze ulepszajgce pod nawierzchnie boiska powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

«  spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg 4 0,5%,

« skfad mieszanki ulepszajgcej powinien by¢ zgodny z zaakceptowanym przez Inzyniera,

* grubo$¢ wykonanej warstwy ulepszajacej powinna by¢ zgodna z zatozong tolerancjg ¢ 0,5 cm.
Sprawdzenie wykonanej nawierzchni trawiastej boiska:

* wykonana nawierzchnia boiska nie powinna wykazywaé widocznych nieréwnosci,

«  spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg ¢ 0,5%,

«  szeroko$¢ wykonanej nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz < 5 cm,

* lgczenia rolek darni nie powinny by¢ widoczne.
Kontrola pielegnacji nawierzchni trawiastej boiska w okresie gwarancyjnym polega na sprawdzaniu wykonania wszelkich
robot opisanych w pkt. 5.5 zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem pielegnacji. Nalezy zwraca¢ uwage, aby wysoko$¢
trawy nie byla wieksza niz 5 cm, chwasty byly likwidowane oraz aby wszelkie ubytki w uzytkowanej nawierzchni byly

regularnie naprawiane.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni
Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i jakosciowych od okreslonych

powyzej powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 1.3.

Cena 1 m2 przygotowanego podioza obejmuje:

okreslenie sktadu podtoza gruntowego i opracowanie sktadu mieszanki ulepszajacej,
spulchnienie podioza gruntowego glebogryzarka,

profilowanie, deszczowanie oraz lekkie zageszczenie podtoza,

dostarczenie sktadnikéw mieszanki ulepszajgcej i przygotowanie mieszanki,

roztozenie przygotowanej mieszanki, profilowanie, deszczowanie i lekkie zageszczenie,
utrzymanie podtoza do czasu roztozenia darni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni boiska obejmuje:

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

roztozenie rolek darni z ewentualnym mocowaniem,

wypetnienie przerw ziemig urodzajng i zaggszczenie lekkim watem,
deszczowanie,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
opracowanie harmonogramu pielegnacji nawierzchni boiska,

utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1 m2 pielegnacji wykonanej nawierzchni boiska do odbioru ostatecznego oraz w okresie gwarancyjnym

obejmuje:

pierwsze 2 (dwa) mechaniczne koszenia z recznym zagrabianiem skoszonej trawy i usunieciem jej poza obreb
nawierzchni oraz wywiezieniem poza teren boiska,

aeracje (napowietrzenie) wykonang w okresie wiosennym,

okresowe reczne watowanie watem gtadkim ciezszym,

wymiana darni w miejscach uszkodzonych z zasypaniem szczelin mieszankg ziemng i uwatowaniem miejsc
naprawianych,

wysiewanie nawozow mineralnych,

deszczowanie,

odchwaszczanie chemiczne lub reczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Typowych Nawierzchni Trawiastych Boisk Sportowych — K.F. - 1/79a.
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