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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej rownowartosci 5.225.000 euro na budowe drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa
Witkowska we Wrzesni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (siwz) zwrécono sie o
wyjasnienie ponizszych zagadnien:

Pytanie 1

Dotyczy D.04.07.01. - Przedstawione w ST wymagania dla MMA sg oparte o normg PN-S 96025:2000. Norma
ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie tresci SST lub wyrazenie zgody na zastosowanie
zapisow z zakresu wymagan jakosciowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zostaty
wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana
pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowang mieszanke

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie zapisow z zakresu wymagan jako$ciowych okreslonych w WT1 i
WT2 dla mieszaki MMA.

Pytanie 2

W poz. 151 przedmiaru rob6t etapu 1 i poz. 79, 80 przedmiaru robét etapu 2 ujeto wykonanie barier sprezystych

SP-09. Prosimy o przedstawienie parametréw poziomu powstrzymywania, szerokosci pracujgcej oraz poziomu

intensywnosci zderzenia dla barier energochtonnych stalowych drogowych, zgodnie z normg PN-EN 1317.

Odpowiedz:

Minimalne parametry dla stalowych barier ochronnych:

- dla barier poz. 151 kosztorysu ofertowego etapu 1: poziom powstrzymywania H1, szerokos¢ pracujgca W6,
poziom intensywnosci zderzenia A,

- dla barier poz. 79 i 80 kosztorysu ofertowego etapu 2: poziom powstrzymywania N2, szerokosc¢ pracujgca W3,
poziom intensywnosci zderzenia B.

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowaé okreslony przez projektanta w dokumentacji system stalowych

barier ochronnych.
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Pytanie 3

Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu i SST 07.02.01 stupki znakéw drogowych nalezy wykonac z
rury stalowej o $rednicy 60 mm natomiast w kosztorysie ujeto do wykonania stupki z rur stalowych
ocynkowanych fi 70 mm. Prosimy o wyja$nienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze stupki znakéw drogowych (etap | poz. 142, etap Il poz. 76 oraz stupkow
wysiegnikowych etap | poz. 143) nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60 mm natomiast
stupki wysiegnikowe z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 70 mm o diugosci umozliwiajgcej zachowanie
skrajni pionowej ciggu pieszo-rowerowego o wysokosci 2,5 m. Zatgcznikiem do niniejszego pisma s3
zmodyfikowane kosztorysy ofertowe wraz z przedmiarem robot.
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