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Charakterystyka obiektu
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrzesni - etap2

Budowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu:

* nawierzchni z betonu asfaltowego — jezdnia;

* kraweznikow drogowych na tawie betonowej z oporem;

* skrzyzowan typu prostego z istniejacymi ulic o nawierzchni z betonu asfaltowego — gminna droga dojazdowa ul.
Bronistawy Smidowicz oraz wlot projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej nr 2162P — ul. Szosy Witkowskiej;

* nowych skrzyzowan typu prostego z drogami dojazdowymi ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
SKDD, 6KDD, 7KDD;

* nowych skrzyzowan typu prostego z istniejacymi gminnymi drogami dojazdowymi o nawierzchni gruntowej: ulica Jana
Kramera, Stanistawa Szyftera i Jana Donaja;

* nawierzchni chodnikow i ciagu pieszo — rowerowego z kostki betonowej;

» wody opadowe zostana odprowadzone za pomoca wpustow deszczowych na studniach betonowych @500 mm a nastepnie
przykanalikami z rur PCV o @200 mm do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur typu PVC o srednicach ©300, ©400
mm. Wody opadowe zostang odprowadzone kanalizacja deszczowa do rowu melioracyjnego G-1 poprzez wykonanie
prefabrykowanego wylotow zelbetowego zgodnie z KPED 02.16;

* w ciggu rowu melioracyjnego G-1 przewiduje sie, pod projektowana droga wykonac przepust z rur zelbetowych @1200
mm zakonczonych prefabrykowanymi zelbetowymi $ciankami czotowymi;

* sieci o$wietlenia drogowego: przylacze energetyczne, szafka os§wietleniowa, sie¢ energetyczna nN oraz shupy z oprawami
oswietleniowymi, przylacze energetyczne zostanie wyprowadzone ze znajdujacego si¢ w obrebie projektowanego pasa
drogowego ztacza kablowego.

2. Zmiany w infrastrukturze uzbrojenia terenu

* W obrebie prac znajduja sie sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociagowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej
oraz sie¢ gazowa.

» Wszystkie urzadzenia kolidujace z projektowana droga zostang zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi.

* Zostana wykonane elementy kanalizacji drogowej oraz urzadzenia stuzace do odprowadzenia wod opadowych: wykonane
zostang wpusty deszczowe na studniach betonowych @500 mm oraz kanalizacja deszczowa z rur typu PVC o $rednicach
0300, @400 mm. Wpusty deszczowe zostang polaczone z kanalizacja deszczowa przykanalikami z rur PCV o @200 mm.
Ponadto zaplanowano wykonanie w ciagu rowu melioracyjnego G-1, pod projektowana droga przepustu rur zelbetowych
1200 mm zakonczonych prefabrykowanymi zelbetowymi §ciankami czotowymi.

* Zostana wykonane elementy sieci o§wietlenia drogowego: przylacze energetyczne, szafka o§wietleniowa, sie¢
energetyczna nN oraz shupy z oprawami o$wietleniowymi, przylacze energetyczne zostanie wyprowadzone ze znajdujacego
si¢ w obrebie projektowanego pasa drogowego ztacza kablowego.

* Wiazy do istniejacych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci telekomunikacyjnej oraz zasuwy sieci gazowe;j i
wodociggowej zostana dostosowane wysokosciowo do projektowanych rzednych.

* Na pozostatych sieciach nie przewiduje si¢ wykonywania prac.
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Przedmiar
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrzesni - etap2
Nr Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
KD Roboty branzowe
Roboty ziemne na rurociagu
1 Roboty pomiarowe - trasa rurociagu w terenie rowninnym
152/1000 km 0,152
razem | km 0,152
2 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 2503
3 Roboty ziemne reczne - wyrownanie dna wykopu po koparce, wykopy przy kolizjach w gruncie kat 3 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km m3 12,515
4 Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorka w gruncie kat
3-4 m2 433,9
5 Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm m3 14,5
6 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - wymiana gruntu m3 133,9
7 Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3 866,3
8 Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gleb do 4,0 m szt 50
9 Tymczasowy rurociag z rur stalowych kotnierzowych fi 100 metr 30
10 Pompowanie wody z wykopu - alternatywa szt 1
Roboty montazowe na rurociagu
11 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC fi 400 w wykopie umocnionym suchym
13+44+47+24+24+3,6 metr 155,6
razem | metr 155.6
12 Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,47 m z gotowa dennicg faczong na uszczelke gumowa
zamoOwiong na wymiar - anal.- D8 szt 1
13 Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,32 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal.- D9 szt 1
14 Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,18 m z gotowa dennicg faczong na uszczelke gumowa
zamoOwiong na wymiar - anal.- D10 szt 1
15 Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,26 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal.- D11 szt 1
16 Studnia kontrolna z krggéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,35 m z gotowa dennica taczona na uszczelkg gumowa
zamoOwiong na wymiar - anal.- D12 szt 1
17 Wriaz kanatowy zeliwny typu cigzkiego fi 600 klasy D400 z pokrywa wypelniona betonem, z wentylacja
nieklawiszujacy, z wkitadka gumowa i zabezpieczeniem antywlamaniowym szt 5
18 Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-20 - drobne roboty betonowe przy studniach
kontrolnych m3 0,5
19 Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl
20 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
EL Os$wietlenie drogowe
Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupa o§wietleniowego
21 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I1I
(18+36+35+35+36) * 0,8 * 0.4 m3 51,2
razem | m3 51,2
22 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111
(18+36+35+35+36) * 0,6 * 0,4 m3 38,4
razem | m3 384
23 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
(18+36+35+35+36) * 2 m 320
razem | m 320
24 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. 11
(18+36+35+35+36) * 0,6 * 0,4 m3 38,4
razem | m3 38.4
25 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zaladowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: III
(18+36+35+35+36) * 0,2 * 0.4 m3 12,8
razem | m3 12,8
26 Ulozenie rur ostonowych RHDPEk 75
7,8+13,3+8,3+12,8+13,5 m 55,7
razem, m 55,7
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Przedmiar
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrzesni - etap2
Nr Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
27 Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2
(18+36+35+35+36)-55,7 m 104,3
razem, m 1043
28 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel YAKY
4x25mm?2
55,7 m 55,7
razem, m 55,7
29 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m kabel
YAKY 4x25mm2
5%3,6 m 18
razem | m 18
30 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca kabla
4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm?2
5*2 szt 10
razem | szt 10
31 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stalowych stup o$miokatny 7m, ocynkowany ogniowo, grubos¢ $cianki
3mm szt 5
32 Montaz wysiegnikow rurowych, mocowanych na stupie, wysiegnikiem h=1m i dt. 1,5m; szt 5
33 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 75W szt 5
34 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy wysokosci
latarfi: 7m kpl 5
35 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 5
36 Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1 szt 5
37 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdéwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2:
ulozonych luzem m 64
38 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.IIl - dlugo$¢ uziomu 4,5 m uziom 5
39 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 5
40 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar szt 5
41 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 5
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze
42 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rOwninnym
PT2 0,289-0,136 km 0,153
PT3 0,016 km 0,016
razem | km 0,169
43 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci Sem na zimno przy uzyciu frezarki
5,1%¥2,0 m2 10,2
razem  m2 10,2
44 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci 7cm na zimno przy uzyciu frezarki
5,1%1 m2 5,1
razem  m2 5.1
45 | D-03.02.01a Regulacja pionowa wlazow kanatowych szt 4
46 | D-03.02.01a Przebudowa zaworu wodociggowego przy hydrantach H4 wraz z korekta lokalizacji (analogia) szt 1
47 1 D-03.02.01a| Wymiana hydrantu na podziemny kpl 1
48 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 2,5MPa pod
studzienki $ciekowe
0,73*0,73*6 m2 3,197
razem  m2 3,197
49 | D-03.02.01 |Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 (Wpust zeliwny - klasa D400) z wykonaniem pierscienia zelbetowego
odciazajacego oraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zageszczeniem warstwami szt 6
50 | D-03.02.01 Przykanalik kanalizacyjny PVC fi 200 z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zaggszczeniem warstwami
PT2 5+3+5+3+6+4 metr 26
razem | metr 26
51 | D-03.01.01 |Projektowany prefabrykowany wylot zelbetowy dla rury $r. 300mm wg. KPED 02.16 szt 1
52 Oznakowanie stupkami granicznymi "Pas drogowy" szt 34

Roboty ziemne
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Przedmiar
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrzesni - etap2
Nr Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
53 | D-01.02.02 \Wybranie humusu i gruntéw nieno$nych z wywozem nadmiaru na odleglos¢ wg. wykonawcy
PT2 445,62 m3 445,62
PT3 74,1 m3 74,1
razem | m3 519,72
54 | D-02.03.01 'Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z dowozem i zakupem z
zageszczeniem warstwami grubosci 20cm
PT2 103,44 m3 103,44
PT3 8,41 m3 8,41
razem | m3 111,85
55 | D-02.01.01 'Wykopy w gruncie kategorii II-IIl z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ wg wykonawcy
PT2 85,08 m3 85,08
PT3 10,06 m3 10,06
razem | m3 95,14
56 | D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
jezdnie 959 m2 959
zjazdy indywidualne 8.3 m2 83
zjazdy publiczne 49,5 m2 49,5
ciag pieszo rowerowy 443 m2 443
razem | m2 1.459.8
57 | D-01.02.01 'Mechaniczne karczowanie drzew o srednicy do 15cm
16,17 4+3 szt
razem | szt
Nawierzchnie
58 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 2,5MPa
jezdnie 959 m2 959
zjazdy indywidualne 8.3 m2 83
zjazdy publiczne 49,5 m2 49,5
oporniki przy jezdni i zjazdach publicznych 48,6%0,4 m2 19,44
krawezniki najazdowe  7*0,4 m2 2.8
krawezniki drogowe  274,65%0,4 m2 109,86
razem  m2 1.148.,9
59 | D-04.05.01 'Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 1,5MPa
ciag pieszo rowerowy 443 m2 443
razem | m2 443
60 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 cm tawa betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej metr 7
61 | D-08.01.01 Oporniki betonowe drogowe 12x25 cm tawa betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
za zjazdami 29,2 metr 29,2
przy jezdni i zjazdach publicznych 48,6 metr 48,6
razem | metr 77.8
62 | D-08.01.01 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
przy zjazdach (fukowy) 23 metr 23
przy jezdni 274,65 metr | 274,65
razem | metr 297.65
63 | D-08.05.06a Lawa betonowa zwykta pod $ciek
0,25*0,22*(18,3+18,0) m3 1,997
razem | m3 1,997
64 | D-08.05.06a Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce piaskowej grubosci 3cm - 2 rzedy z kostki
8x10x20cm uktadanej na ptask
(18,3+18,0) m 36,3
razem, m 36,3
65 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm szare na fawie betonowej z oporem spoiny wypetnione zaprawa metr 1543
66 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilozowanego mechanicznie 0/63 grub 20 cm
jezdnie 959 m2 959
razem | m2 959
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Przedmiar
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrzesni - etap2
Nr Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
67 | D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu Rm=6-9MPa, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
zjazdy indywidualne 8.3 m2 83
razem  m2 8.3
68 | D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu Rm=6-9MPa, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
zjazdy publiczne 49,5 m2 49,5
razem | m2 49,5
69 | D-05.03.23 |Ciag pieszo rowerowy z kostki brukowej czerwonej betonowej bezfazowej 20x10cm grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem
ciag pieszo rowerowy 443 m2 443
razem | m2 443
70 | D-05.03.23 |Zjazdy z kostki brukowej bezfazowej grafitowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 3cm
zjazdy indywidualne 8.3 m2 83
zjazdy publiczne 49,5 m2 49,5
razem  m2 57.8
71 | D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki bitumicznej AC16P (zgodnie z SST cena zawiera rowniez oczyszczenie i skropienie)grub 4 cm
jezdnie 959 m2 959
potaczenie z ul. B. Smidowicz 5,1*1,0 m2 5,1
razem  m2 964,1
72 | D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki asfaltowej AC16P - dodatek za 3 cm
jezdnie 959 m2 959
potaczenie z ul. B. Smidowicz 5,1*1,0 m2 5.1
razem  m2 964,1
73 Geokompozyt o wytrzymatosci na rozciaganie wzdhuz i w poprzek nie mniej niz 130 kN/m
5,1%3 m2 153
razem| m2 15,3
74 | D-05.03.05 Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm (zgodnie z SST cena zawiera rowniez
oczyszczenie i skropienie)
jezdnie 959 m2 959
potaczenie z ul. B. Smidowicz 5,1%2,0 m2 10,2
razem  m2 969,2
75 | D-05.03.05 Nawierzchnia z BA AC11S warstwa $cieralna - dodatek za 2 cm
jezdnie 959 m2 959
potaczenie z ul. B. Smidowicz 5,1%2,0 m2 10,2
razem  m2 969,2
Oznakowanie i BRD
76 | D-07.02.01 |Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 60 - wysoko$¢ umieszczenia znakow (dolnej krawedzi
tablicy znaku) wynosi 2,5m szt
77 | D-07.02.01 |Tablice znakéw drogowych - montaz szt
78 | D-07.02.01 |Znak drogowy okragly maty
Cc2 1 szt 1
C4 1 szt 1
razem | szt 2
79 | D-07.02.01 |Stalowe bariery ochronne typu SP-09/1 m 6
80 | D-07.02.01 |Zakonczenie czotowe stalowych barier ochronnych (SP-09/1) — tacznik czotowy pojedynczy prowadnicy szt 2
81 | D-07.02.01 |Zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b szt 2
zielen
82 | D-09.01.02 Rozscielenie ziemi urodzajnej (z zakupem) grub. 10cm
334,6%0,1 m3 33,46
razem | m3 33,46
83 | D-09.01.02 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2 wraz z rocznym okresem pielegnacji
(334,6)/10000 HA 0,033
razem  HA 0,033

Roboty organizacyjne
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Przedmiar
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrzesni - etap2
Nr Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
84 Koszty zwiazane z wykonaniem zabezpieczenia prac oraz tymczasowej organizacji ruchu kmpl 0,5
85 Inwentaryzacja powykonawcza kmpl 0,5
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Kosztorys
Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrzesni - etap2
Nr | Specyfikacja Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
KD Roboty branzowe
Roboty ziemne na rurociagu
1 Roboty pomiarowe - trasa rurociagu w terenie rOwninnym km 0,152
2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 z transportem m3 250,3
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km
3 Roboty ziemne reczne - wyrownanie dna wykopu po koparce, wykopy przy kolizjach w m3 12,515
gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km
4 Umocnienie $cian wykopéw liniowych szer do 1,0 m i gleb do 3,0 m wypraskami stalowymiz | m2 4339
rozbiorka w gruncie kat 3-4
5 Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm m3 14,5
6 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - wymiana gruntu m3 133,9
7 Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3 866,3
8 Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gleb do 4,0 m szt 50
9 Tymczasowy rurociag z rur stalowych kotnierzowych fi 100 metr 30
10 Pompowanie wody z wykopu - alternatywa szt 1
Roboty montazowe na rurociagu
11 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC fi 400 w wykopie umocnionym suchym metr 155.6
12 Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,47 m z gotowa dennica taczona na | szt 1
uszczelke gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D8
13 Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1000 gh.1,32 m z gotowa dennica taczona na | szt 1
uszczelke gumowa zamdowiona na wymiar - anal.- D9
14 Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,18 m z gotowa dennica taczona na | szt 1
uszczelke gumowa zamdowiong na wymiar - anal.- D10
15 Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1000 gh.1,26 m z gotowa dennica taczona na | szt 1
uszczelke gumowa zamdowiona na wymiar - anal.- D11
16 Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1000 gh.1,35 m z gotowa dennica taczona na | szt 1
uszczelke gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D12
17 Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 klasy D400 z pokrywa wypetniona betonem, z szt 5
wentylacja nieklawiszujacy, z wkladka gumowa i zabezpieczeniem antywlamaniowym
18 Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-20 - drobne roboty betonowe | m3 0,5
przy studniach kontrolnych
19 Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl 2
20 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl 2
EL Oswietlenie drogowe
Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupa o§wietleniowego
21 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 51,2
22 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I1I m3 38,4
23 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 320
24 Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III m3 38,4
25 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km, z zaladowaniem i m3 12,8
wytadowaniem gruntu kategorii: 111
26 Ulozenie rur ostonowych RHDPEk 75 m 55,7
27 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem m 104,3
kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2
28 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 m 55,7
kg/m - kabel YAKY 4x25mm2
29 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad m 18
0,5 do 1,0 kg/m kabel YAKY 4x25mm?2
30 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - szt 10
zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm2
31 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stalowych stup o$miokatny 7m, ocynkowany szt 5
ogniowo, grubo$¢ scianki 3mm
32 Montaz wysiggnikow rurowych, mocowanych na stupie, wysiggnikiem h=1m i dt. 1,5m; szt 5
33 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 75W szt 5
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34 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i kpl 5
wysiegniki, przy wysokosci latarn: 7m

35 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 5

36 Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1 szt 5

37 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o m 64
przekroju do 120 mm2: utozonych luzem

38 Montaz metodg udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugos¢ uziomu 4,5 | uziom 5
m

39 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 5

40 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar szt 5

41 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 5
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze

42 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rOwninnym km 0,169

43 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci Scm na zimno przy uzyciu frezarki m2 10,2

44 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glgbokosci 7cm na zimno przy uzyciu frezarki m2 5.1

45 | D-03.02.01a Regulacja pionowa wtazow kanatowych szt 4

46 | D-03.02.0la Przebudowa zaworu wodociagowego przy hydrantach H4 wraz z korekta lokalizacji (analogia) | szt 1

47 | D-03.02.01a 'Wymiana hydrantu na podziemny kpl 1

48 | D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w m2 3,197
betoniarce Rm 2,5MPa pod studzienki $ciekowe

49 | D-03.02.01 Studzienka $cickowa uliczna betonowa fi 500 (Wpust zeliwny - klasa D400) z wykonaniem szt 6
pierscienia zelbetowego odciazajacego oraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem z
zageszczeniem warstwami

50 | D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacyjny PVC fi 200 z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zaggszczeniem | metr 26
warstwami

51 | D-03.01.01 Projektowany prefabrykowany wylot zelbetowy dla rury sr. 300mm wg. KPED 02.16 szt 1

52 Oznakowanie stupkami granicznymi "Pas drogowy" szt 34
Roboty ziemne

53 | D-01.02.02 |Wybranie humusu i gruntéw nienosnych z wywozem nadmiaru na odleglo$¢ wg. wykonawcy m3 519,72

54 | D-02.03.01 Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z dowozem i | m3 111,85
zakupem z zaggszczeniem warstwami grubosci 20cm

55 | D-02.01.01 ‘Wykopy w gruncie kategorii II-III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na| m3 95,14
odleglos¢ wg wykonawcy

56 | D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - m2 1.459,8
kategoria gruntu: [-IV

57 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy do 15cm szt 7
Nawierzchnie

58 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w m2 1.148,9
betoniarce Rm 2,5MPa

59 | D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w m2 443
betoniarce Rm 1,5MPa

60 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 c¢cm fawa betonowa C12/15 na podsypce metr 7
cementowo-piaskowe;j

61 | D-08.01.01 |Oporniki betonowe drogowe 12x25 cm tawa betonowa C12/15 na podsypce metr 77.8
cementowo-piaskowe;j

62 | D-08.01.01 |Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa C12/15 na podsypce metr | 297,65
cementowo-piaskowe;j

63 | D-08.05.06a Lawa betonowa zwykta pod $ciek m3 1,997

64 | D-08.05.06a Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce piaskowej grubosci 3ecm -2 | m 36,3

rzgdy z kostki 8x10x20cm ukfadanej na ptask
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65 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm szare na tawie betonowej z oporem spoiny wypelnione zaprawa metr 154,3

66 | D-04.04.02 ‘Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilozowanego mechanicznie 0/63 grub 20 cm m2 959

67 | D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu Rm=6-9MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 83
10cm

68 | D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu Rm=6-9MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 49,5
20cm

69 | D-05.03.23 |Ciag pieszo rowerowy z kostki brukowej czerwonej betonowej bezfazowej 20x10cm grub 8 m2 443
cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem

70 | D-05.03.23 |Zjazdy z kostki brukowej bezfazowej grafitowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na m2 57.8
podsypce cementowo-piaskowej 3cm

71 | D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki bitumicznej AC16P (zgodnie z SST cena zawiera rowniez m2 964,1
oczyszczenie i skropienie)grub 4 cm

72 | D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki asfaltowej AC16P - dodatek za 3 cm m2 964,1

73 Geokompozyt o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz i w poprzek nie mniej niz 130 kN/m m2 15,3

74 | D-05.03.05 Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm (zgodnie z SST m2 969,2
cena zawiera rowniez oczyszczenie i skropienie)

75 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z BA AC11S warstwa $cieralna - dodatek za 2 cm m2 969,2
Oznakowanie i BRD

76 | D-07.02.01 |Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 60 - wysoko$¢ umieszczenia szt 2
znakow (dolnej krawedzi tablicy znaku) wynosi 2,5m

77 | D-07.02.01 |Tablice znakow drogowych - montaz szt

78 | D-07.02.01 |Znak drogowy okragly maty szt

79 | D-07.02.01 |Stalowe bariery ochronne typu SP-09/1 m

80 | D-07.02.01 |Zakonczenie czolowe stalowych barier ochronnych (SP-09/1) — tacznik czotowy pojedynczy szt
prowadnicy

81 | D-07.02.01 |Zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b szt 2
zielen

82 | D-09.01.02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (z zakupem) grub. 10cm m3 33,46

83 | D-09.01.02 |Wykonanie trawnikoéw parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2 wraz z HA 0,033
rocznym okresem pielggnacji
Roboty organizacyjne

84 Koszty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia prac oraz tymczasowej organizacji ruchu kmpl 0,5

85 Inwentaryzacja powykonawcza kmpl 0,5

Razem
Podatek VAT 23%

Ogolem kosztorys
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Nr

Opis

Roboty branzowe
Nr ST: KD

* Roboty ziemne na rurociagu

* Roboty montazowe na rurociagu

Ofswietlenie drogowe
Nr ST: EL

« Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupa o$wietleniowego

Roboty drogowe

* Roboty przygotowawcze

* Roboty ziemne

* Nawierzchnie

* Oznakowanie i BRD

« zielen

Roboty organizacyjne




