SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Renowacja parkietu matej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 we Wrzesni

SST-3 ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG DREWNIANYCH

CPV 45432114-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru renowac;ji
posadzek z parkietu matej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 we Wrzesni.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu renowacje posadzki z
parkietu w sali gimnastyczne;j:

- cyklinowanie,

- lakierowanie parkietu,

- malowanie linii boisk.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$é z przedmiarem, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Lakiery do parkietu.

Lakiery przeznaczone do malowania parkietu musi spetnia¢c wymogi malowania wewnetrznego, a zwlaszcza malowania
wewnagtrz drewnianych parkietéw, o wysokiej odpornosci na Scieranie i zarysowanie oraz o powtoce antyposlizgowe;.
Powtoki potmatowe, cechujgce sie doskonatg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne. Lakier o bardzo duzej twardosci
powtoki oraz szybkim schnigciu i krétkim okresie karencji musi spetnia¢ warunki do stosowania w salach gimnastycznych i
obiektach sportowych. Farby do linii sportowych musza spetnia¢é warunki do stosowania w salach gimnastyczny6ch i
obiektach sportowych.

Podstawowe wia$ciwosci lakieru:

- lepkos¢ umowna wg kubka Ford 4mm — 18-30s.

- Gestosc¢ - 1,000 — 1,035 g/cm3.

- Zawartos¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 %.

Zastosowac lakier EUKULA UA 490 lub 492 — potysk lub rownowazny

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.



4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty posadzkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

Przed przystgpieniem do wykonania malowania powinny by¢ zakonczone :

- roboty rozbiérkowe

- wietrzenie pomieszczeh

- cyklinowanie wykonywa¢ metodg bezpytowa,

- stosowac lakier przeznaczony do pomieszczeh wewnetrznych o wysokiej twardosci i odpornosci na Scieranie oraz
szybkim schnigciu.

Lakier antyposlizgowy spetniajgcy normy DIN 18032 np. EUKULA UA 490 lub 491 lub réwnowazny, trzykrotne lakierowanie
na przygotowanym podtozu.

- temperatura powietrza w trakcie lakierowania i sezonowania powinna wynosi¢ od +15 stop. C do + 25 stp. C. Wilgotnosc¢
w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 40 — 65 %

Listwy-deski cokotowe przy $cianach nalezy cyklinowa¢ recznie i pozostawic.

Normy — PN-EN 13300:2002 Farby i lakier oraz obowigzujgce normy PN (EN-PN)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jakos¢
Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie
Stosowania do robot materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Zabrania sie stosowac
materiaty przeterminowane (po okresie gwarancji).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét.
6.4. Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.5. Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materiaty posadzkowe.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 - dla posadzek. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z przedmiarem oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.

8.2. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym i po
okresie gwarancji na te materiaty.

8.3. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo uzgodnione z inspektorem nadzoru.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie wykonania prawidtowosci stykow materiatdw posadzkowych, badanie prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za
pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1mm, a szeroko$¢ spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.
9.2.Podstawg rozliczenia finansowego sg zapisy zawarte pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

PN-EN 13647/2004 -podtogi drewniane i posadzki z deszczoétek
PN-75/D-96000 — tarcica ogdlne przeznaczenie

PN-EN 927-927-1:2000 — farby i lakiery do drewna



PZPN-prEN 13696 — podtogo drewniane
PN-71/d-94014 — listwy przyscienne
PN-EN 13226/2003 — podfogo z deszczotek



