STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GSO-SAK-002 KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: RoOzne wyceny

Obiekt: Przygotowanie terenu

Sciezka w Parku im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrze$ni

Opracowat : Julita Wojcinska Data : 28.03.2017



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GSO-SAK-002 KOBRA wer. 12

Sciezka w Parku im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzeéni
Budowa: Rézne wyceny
Obiekt: Przygotowanie terenu
Data: 28.03.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

11ICRB - KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,945 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

2 | Kalk. wlasna 1,000 | szt
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

3| ICRD - KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 945,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

4 |ICRD - KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 750,000 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm

5| ICRD - KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 945,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy, o grubosci: 15 cm

6 | ICRRB - KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 170,100 | m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

7| ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 945,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
8| ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 42,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
9| ICRD - KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 750,000 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
10 | ICRD - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 945,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm
11 1CRD - KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 945,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
12| ICRB - KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 | m3
Roboty ziemne reczne na odktad, zasypanie i wyréwnanie terenu: grunt kat. Il
13| ICRS - KNR 228-0501-04-10 MRiGZ 9,000 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociggi - grubos¢ podtoza: 10 cm - pospdtki warstwa filtracyjna
14| ICRS - KNR 228-0501-09-10 MRiGZ 2,800 | m3
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - pospétka
15| ICRS - KNR 228-0503-01-00 MRiGZ 6,000 'm
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 150 mm (2szt. x 3m)
16 | ICRS - KNR 228-0703-03-01 MRiGZ 30,000 m
UlozZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach, o Srednicy nominalnej: 100 mm
17 | KNR 218-0517-02-03 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete rurg teleskopowa z: pokrywa
chodnikowa /kinieta z PE/ gtebok. 1,2m

- Koniec wydruku ---



