FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Ré6zne wyceny

Obiekt: Przygotowanie terenu

Sciezka w Parku im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrze$ni

Wartos¢ kosztorysowa robot : ..., zt
Podatek VAT .......... Pl e ———————— zt
Warto$¢ robot 0gotem : ... zt
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KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Sciezka w Parku im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego we Wrzeéni
Budowa: Rézne wyceny
Obiekt: Przygotowanie terenu

KOSZTORYS OFERTOWY
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii ‘ llosé ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

1 Pozycja 0,945 KM s
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

2 Pozycja 1,000 SZE e s
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

3 Pozycja 945,000 M2 e e
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

4 Pozycja 750,000 M e s
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm

5 Pozycja 945,000 M2 e e
Rozebranie mechaniczne podbudowy, o grubosci: 15 cm

6 Pozycja 170,100 M3 e s

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatladowaniem i
wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1 km

Pozycja 945,000 M2 e i
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

Pozycja 42,000 M3 e
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

Pozycja 750,000 M e s
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowa

Pozycja 945,000 M2 e s
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

Pozycja 945,000 M2 e e

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu
o grubosci: 4 cm

Pozycja 3,600 M3 e
Roboty ziemne reczne na odkiad, zasypanie i wyréwnanie terenu: grunt kat. Il

Pozycja 9,000 M2 e
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 10 cm - pospotki warstwa filtracyjna

Pozycja 2,800 M3 s
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - pospétka

Pozycja B,000 M e e
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o srednicy nominalnej: 150 mm (2szt. x 3m)

Pozycja 30,000 M

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach, o $rednicy nominainej: 100 mm

Pozycja 1,000 SZE e s
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete rura teleskopowa
z: pokrywa chodnikowa /kinieta z PE/ gtebok. 1,2m

Wartos¢ kosztorysowa robét




