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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 01.12.2016 1.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia \
ul. Witkowska 3 |
62-300 Wrzesnia '

tel. 61 437 46 00
43422/2016/0D5/ZR4

Gmina Wrze$nia ! i
3
\

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzeénia

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp.z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu o$wietlenie drogowe, Psary Polskie, dz.nr 157 ¥
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego H
z mocg przylgczeniowg 3 kW ||
na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej i

I. MIEISCE PRZYLACZENIA
Zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.przylaczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 od istniejacego zlacza kablowo pomiarowego nr IT1/2
ze stacji nr 04-196, |
kabel prowadzié wzdlui og6inodostepnych ciggéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do 7lycza kablowo |
pomiarowego wolnostojacego,
1.2.zlgcze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojace w pasie drogowym dzialki nr 157 przy
istniejacym zlgczu nr 111/2 z dostepem od zewnatrz;
1.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umozliwia¢ zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwg 5
zaciskowa;
1.4.drzwiczki zigcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wkladka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. Z 0.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
2.l.istniejace urzadzenia przystosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzesi podmiotu przylaczanego
3.1.wykonaé WLZ przystosowany do obciaZenia i obowigzujacych przepiséw
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy zaciskowej w zlgczu kablowym W kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wilasnoéci | eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo pomiarowe ;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik KWh 1-fazowy 1-strefowy bezpo$redni
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego: zabezpieczenie glowne dobraé¢ wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 16 A
zlacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ = 0.4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

43422/2016/0D5/ZR4 UT IR Strona |




IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyigczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czgstotliwoéci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszezegéinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane tekst
jednolity ( Dz. U. nr 156, poz. 118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany:
Budowa oswietlenia ulicznego

W miejscowosci :
Psary Polskie, dz. 157, 222/8, 222/9, 222/14.

opracowany dla : Gmina Wrzes$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny.
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Pan Kerek Werdedski, Jest upowea2nicny dos.

. kierowanie, nadzorowenia i kontrolowania budows I robdt, ‘
¥ontrolowanie wytwarzenia konstrukoyjuych elementéw sieci i instelecyt
exektryc'znych oraz ocenlianie ..i badania stenu technicznego w gakresie

- gleci i instelecid eole.ktryczn_ych, stacji oraz qrz’adzeﬁ elektroenerge-
~tycznych ¢ porszechnie znenych ':_"ozwiu'an:léci'; konstrukeyjnych - .

'4 schematach technicznychy . . ° T, AT .

- sporzedzanie w budcwnictwie jednorodsinnym, zégrodowym oraz imnych '
budynkeach o xubeturze do.1000 m3 projekidw instelacil elektrycznych
o powszechnie znenych rozwiszaniach Tonstrukcyjnyeh 1 schematach

technicznych.

0d décfzji niniejeze] pr'zyllugizje Panu Wozinie do Ministre
Gospodarki Przesirzenne] 1 Budownictwe, ze pqireﬂnictmin Dyrektora
WydziaYu Gospoderki Prze strzennej Urzedu WoJ ewddzkiego w Koninie,
w terminfe 14 dni od daty jej otrzymanie. .. - o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NFL-D5L-XS4 *

Pan Marek Wardenski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5410/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-SJV-RYB-RGU *

Pan Marek Warderiski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5410/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastgpca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Decyzjo ¢ stwierdzeniv przygofowanie zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

. stel 6 t.1
Na podstowie § 4 usta2; 3 |5§1:|‘§ ust, prt ES ’ I§rt?

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprowie samodzielnych fun-

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie:

rezporzqdzenia Mi-

Hruzard BRYSKE
(imig i nazwisko)
megister inzynier elektryk
- (ytd noukowy — zawodowy)

Obywatel(ka)

F o
P2 HP
alkao 4% ¢ SokoXowie

urodzony(a) dnia 31 pagd:sies

'n“‘-‘" 3 - e
nigjqee do swykonywania samodzielnych funkcji

" e $
F i s

53 budowy i robdt

(rodzaj funkcji)

w specjalnosei inStalac_ano-"’iry Jnej .
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

instaelacji elektrycznych

w zakresie

(specjalizacje zawodowa)




Ryszerd Bryske
(imig | nazwisko)

Obywatel(ka) . .

jest upowainiony(a) do:
1/ sporzedzenie projektéw instelecji elektrycznych,

2/ kierowenias, nadzorowenia i kontrolowenle budowy 1 robdét, kierowania
i kontrolowanie wytwarzanie konstrukcyjnych elementéw instelscji oraz

ocenienie i badenia stanu technicznegoe w zekresie instalacji elekirycz-
nyCho"’""-"-"""“'"“’“’“'”-""""“""--"-"’"'—-—-

W WODZKI
45 ]

(podpls | plecret)

PZEME § = G5¢02/88 - 50%
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K61-P76-CUC *

Pan Ryszard Bryske o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0402/01

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 4, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8T5-49Y-L2K *

Pan Ryszard Bryske o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0402/01

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 4, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-30 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewadniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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; * Wrzesénia .dnia  21.12.2016r.

(Miejscowosg) (Data)

NGK.6630.676.2016

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016.1629 z dnia 2016.06.10),

w dniu 21.12.2016 1. W Starostwie Powiatowym we Wrzes$ni

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyinej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Matgorzata Nowaczyk Geodeta Powiatowy

(Imie i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)

. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Q_z’nacz_e'nie' kancelaryjne '
wniosku o uzgodnienie = -

usytuowania projektowanej NGK.6630.676.2016
sieci uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej sieci = |« .
uzbrOj_enia terenu :.S|ec elektroenergetyczna

Potozenie projektowanej sieci .
Uz_b_r'Ojehia terenu S Psary Polskie, dz. 157, 222/8, 222/9, 222114

£ %' [EneaOperator Sp.z 0.0.
Imig i nazwisko .- ~ |Rejon Dystrybucji Wrzeénia
52-300 Wrzesénia, ul. Witkowska 5

oraz inne dane identyfikujgce
wnioskodawce - i
fe e ' |Projektant: Marek Warderiski
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1l Uczestmcy narady koordynacyjnej

lmle i nazwnsko
: uczestmka
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lll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych
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IV. W naradzie koordynacyjne} pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imle i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub mformac:ja o
przyczynach uczestnictwa w naradzue

Przedstawiciel

Gmlna Wrzesénia

Przedstawiciel

Orange Polska

Przedstawiciel

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Ze zgodnoé ol
z oryginateu:
Wrzosaiz, dria. ZB%BV.,JAT 21

Inspektor

0,
in Wojdinski




9. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

L.p. wlasciciel nr dzialki
1 | Gmina Wrzesnia,
ul. Ratuszowa 1, 157.
62-300 Wrzesnia
2 | Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu,
Inspektorat we Wrzesni 222/8,222/9, 222/14.

ul. Czerniejewska 7,
62-300 Wrzesnia




Wrzeénia, dnia 3 stycznia 2017 r.

% ,
" WRZESNIA

Miasta i Gr

e WIK.RK.7230.1.2.2017

B Y GMINA WRZESNIA
¥ UL. RATUSZOWA 1

s L, A 62-300 WRZESNIA

dotyczy: budowy os$wietlenia w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr geod. 157 obreb Psary Polskie,
gm. Wrzesnia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wrze$nia jako zarzadca drog gminnych uzgadnia projekt budowy
o$wietlenia - budowy linii kablowej nn 0,4 kV, stupow oé$wietleniowych oraz szatki o$wietleniowe; -
w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr geod. 157 obrgb Psary Polskie, gm. Wrzesnia, zgodnie

z zalgczonym planem projektowym.

Zatacznik:
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Otrzymuja:

1. Zakiad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
ul. Sienkiewicza 5
62-310 Pyzdry

2, WIK.RK.aa

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl




Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan,

tel. centrala: 61 64 75 400, sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat we Wrzesni

ul. Czerniejewska?7, 62-300 Wrzesnia, tel. 61 436 18 02

http:/fwww. wzmiuw.pl

I.Wrz-4600/3/2017 Wrzesnia, dnia 5.01.2017r.

Zakiad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC
Marek Wardenski

ul. Sienkiewicza 5

62-31°0 Pyzdry

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu Inspektorat we Wrzesni, w

odpowiedzi na pismo z dnia 29.12.2016r. uzgadnia projekt budowy oswietlenia drogowego w m. Psary

Polskie, w zakresie kolizji z wodami powierzchniowymi:

1,

Projektowane oswietlenie drogowe krzyzuje sie z woda powierzchniowg ptynacg o nazwie:
Rzeka Wrzeénica w km ca 33+921, dziatka nr 222/8 jak i zbiornika wodnego WRZESNIA
222/14, 222/9 obreb Psary Polskie.

Akceptuje sie przedstawione do uzgodnienia rzedne posadowienia kabli o$wietleniowych nn
0,4 kV w obrebie mostu drogowego, w rurze ochronnej na rzednej 104.70 m npm

Rozpoczecie prac w obrebie kolizji nalezy zgtosi¢ do Inspektoratu WZMiUW we Wrzesni co
najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Roboty zanikowe zgtosi¢ do WZMiUW Inspektorat we
Wrzesni celem dokonania odbioru.

W przypadku uszkodzenia w trakcie wykonywania budowy skarp i dna cieku teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Chroni¢ wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami.
Projektowana inwestycja polegajgca na przejsciu liniami energetycznymi, nad wodami innymi
niz $rodlgdowe drogi wodne zgodnie z nowelizacjg Prawa Wodnego nie wymaga pozwolenia
wodnoprawnego jaki i zgtoszenia do Starostwa Powiatowego

Z chwilg wykonywania Inwestycji Inwestor zobowigzany jest zawrze¢ umowe uzytkowania
gruntéw pokrytych wodami stanowigcymi wiasno$¢ Skarbu Panstwa oraz ponosic roczne
optaty za uzytkowanie gruntow pokrytych wodami zgodnie z art. 20 ust.1, pkt. 5, ust.2, ust. 2a
ustawy Prawo Wodne

Whioskodawcy (wiasciciel sieci) w razie ewentualnych szkéd spowodowanych przez
podtopienia, nie bedzie przystugiwato zadne odszkodowanie od wiasciciela i administratora
cieku.

W przypadku wystgpienia szkéd zwigzanych 2z eksploatacjg sieci odszkodowania
zainteresowanym stronom pokryje Wtasciciel urzadzenia.

ing., Bathara ividi




11. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie 2z wytycznymi Inwestora
i zleceniem jest wykonanie o$wietlenia ulicznego w m. Psary Polskie dz. 157, 222/8,
222/9, 222/14, gm. Wrzes$nia.
Przewidziano zastosowanie stupéw oswietleniowych stalowych typu SO 7/3 + wysiegnik
W 16/1/1/1 oraz SO 7/3 + wysiegnik W 16/1/2/1 z oprawg typu LED 50W.
Projektowane oswictlenie zasilane bedzie ze zlacza ZKP projektowanego wedlug
odrebnego  projektu  (wykonane przez ENFA) zgodnie 2z  warunkami
43422/2016/0D5/ZRA4.

2. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
2.1 Szafka oswietleniowa SO

Szafka oswietleniowa zasilana bedzie przylaczem wykonanym kablem ziemnym
niskiego napiecia typu YAKY 4x25mm’ 1 = 1/6m od istnicjacego zlacza kablowo
pomiarowego ZKP (wykonane przez ENEA).

Urzadzenia o$wietlenia pozostaja na majatku i w eksploatacji Gminy Wrzesnia.
Szafke oswietleniowg usytuowaé zgodnie z lokalizacja rysunek nr 1 z ktérej nalezy
wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy. Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie szafki
oswietleniowej spelniajgc warunek R <10 Q.

Na szafce nalezy wykonac¢ tabliczk¢ opisowa — ,, Wlasno$¢ Gmina Wrze$nia”.

Schemat ideowy szafki o§wietleniowej pokazano na rysunku nr E-3.

2.2 Linia kablowa oSwietlenia

Zaprojektowano lini¢ kablowa oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm?
o tacznej dlugosci 1 = 110/134m.
Lini¢ kablowa nalezy uklada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce
Z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folia
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastgpnie wypeini¢ wykop zageszczajac

warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr 1.




Odcinek linii kablowej pomiedzy slupami oswietleniowymi nr 3 1 4 na odcinku
przebiegajacym przez ,,.Wrzesnice” nalezy podwiesi¢ na moscie w rurze ochronnej BE 75
zgodnie z zalaczonym rysunkiem nr 4.

Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejgcym drogami, nalezy wykonac
w rurze ochronnej )75. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w
trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz
w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy identyfikacyjne kabel z napisem o$wietlenie uliczne, rok budowy,
typ i przekr6j kabla, wlasciciel. Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomocg opasek
zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Nawierzchnig¢ po robotach nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedzajgcego wykonanie linii

kablowej.

2.3 Shlupy oswietleniowe i oprawy

Projektuje si¢ slupy oswietleniowe stalowe typu :

SO 7/3 + W16/1/1/1 -3 szt,

SO 7/3 + W16/1/2/1 — 1 sz,

posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym B-120.
Dodatkowo fundamenty posadowione na skarpie wzmocni¢ betonem
Stupy usytuowacé w miejscach pokazanych na rysunku nr 1.
Zaprojektowano oprawy LED 50W.

Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w zlgczkach IZK.

Zasilanie opraw wykonac przewodem YDY 3x1,5mm>.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie).
Shupy stalowe i1 oprawy nalezy uzerowaé. Ponadto nalezy zastosowaé dodatkowe

uziemienie kazdego stupa oswietleniowego spelniajace warunek R < 10 Q.




4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKTS5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie o$wietlenia ulicznego. Teren zlokalizowany jest na
dz. 157, 222/8, 222/9, 222/14 w m. Psary Polskie.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie z (art. 34 ust. 3 pkt 5)
nie wykracza poza obszar dzialek objetych wnioskiem pozwolenia na budowe
linii energetycznej oSwietlenia.

Przedmiotowe dziatki nie podlegaja ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystgpuje eksploatacja gornicza.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduja si¢ przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowych dzialkach.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz §rodkow
lacznoscei przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terenéw niezabudowanych mozliwosci
lokalizacji zabudowy, a dla terenéw zabudowanych nie nast¢puje zmiana warunkow
uzytkowania.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania wbudowanych urzadzen. Nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajgcych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie
materialy w pelni respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw, nalezy

stosowac materialy certyfikowane, atestowane.




5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac, przestrzegajac scisle przepisow BHP.

Szczegoblna ostrozno$¢ zachowaé przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz w poblizu
czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz
posiadac¢ odpowiednie atest, certyfikaty.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami PBUE - Prawem
Budowlanym.

Urzadzenia podlegaja wytyczeniu przez geodetg i po wykonaniu podlegaja inwentaryzacji
geodezyjnej.

Calos¢ urzqdzen pozostaje na majgtku Gminy Wrzesnia.

W specjain

figkthi Lvigo - inzynieryi
w zakres: i dniatyna)

alakji elektrycznych




12. OBLICZENIA

1. Obliczenie zabezpieczenia gléwnego, pradéw

Dla oprawy 50W

[lo$¢ opraw — 5 szt

Moc zainstalowana P = 5x50W =0,25kW
Prad rozruchowy Ir=5x1,1A=5,5A
Przyjeto zabezpiceczenie obwodu I = 10A

Przyjeto zabezpieczenie opraw [ = 4A w [ZK

Przyjeto zabezpieczenie obwodu nr | = 10A S301 10A

Zabezpieczenie glowne w szafce o§wietleniowej WTN 00/gG 16A




2. Obliczenie spadku napiecia AU[%] dla najdluzszego obwodoéw

Obwod
AU=(P*1/vy*U%*s)* 100%
DANE:
P =0,25kW
1=134m
s =25mm’
AU = (250 * 134 / 35 * 2307 *25 ) * 100%
AU = 0,06 [%]
P — moc przytgczeniowa
1 — dtugos¢ obliczanego odcinka [m]
s — przekrdj przewodu [mm2]

Obliczony spadek napigcia AU = 0,06 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUy, = 5 [%0]




3. Obliczenie skutecznosci zerowania

Skuteczno$é zerowania jest spetniona gdy spetniony jest warunek
I < Lw

Dane do obliczen :

1. Transformator 100kVA R,=0,016Q, X =0,046Q2
2. ist. obwéd do ZKP  YAKY 4x120 mm’® 1=30m Ry, =0,2520/km X = 0,067Ckm

Ry = 2*0,252Q/km * 0,03 =0,015
X =2%0,067Qkm * 0,03 = 0,004

3. proj. obwéd osw. YAKY 4x25mm’ =140m R =0,87Q/km X, = 0,09Q/km
Ry, =2*0,87Q/km * 0,140 = 0,29
X 2 =2%0,09C/km * 0,140 = 0,025

Re=R¢+ Ry + Rk; + Rk, =0,016 + 0,015 + 0,29 = 0,321
Xe= X+ Xy, + Xk + Xk = 0,046 +0,004 +0,025 = 0,075

Z=~/Rc* + Xc?

7=40,3217 +0,075" = 0,33

_ 0.8%230
0,33

=557A

Izw

Prad zadzialania wylacznika nadmiarowo-pragdowego typu S 301 C10A
w czasie krotszym niz 0,5s wynosi Iy = 10¥10A = 100A

Ik < Izw
100A < 557A

Warunek skuteczno$ei zerowania zachowany.

T .'I‘ - 3
ul. Sienkiewjcliafk Fg:glpyzd
F7l o ﬁ?? 554 B‘H
2 Jopnik budo
rGp 7 I~ 7342-7?:’9‘:"&

7 - Inzynie
dlagji eleklryczrxﬂ:,j




13. ZESTAWIENIE MATERIAL.U :

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1. | Kabel YAKY 4x25mm? m 111/140
2. | Stup os$wietleniowy SO 7/3 szt 4
3. | Wysiegnik W16/1/1/1 szt 3
4. | Wysiegnik W16/1/2/1 szt 1
5. | Fundament B - 120 kpl 4
6. | Oprawa LED 50W, IP66, IK08 szt 5
7. |1ZK kpl 5
8. | Przewéd YDY 3x1,5mm? m 40
9. | Rura ostonowa BE 75 + uchwyty m 22
10. | Uziemienie

-pret & 16/1500 — 3 szt
-grot & 16 — 1 szt
-uchwyt Krzyzowy — 1 szt kpl 5

11. | Bednarka ocynkowana 25x4 m 111
12. | Piasek m° 1,5
13. | Folia niebieska m 89
14. | Szafka o$wietleniowa szt 1

+ zegar astronomiczny

15. | S 301 10A szt 1

16. | WTN 00 16A szt 1




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres prac dla w/w budowy
- budowa linii kablowej oswietlenia typu YAKY 4x25mm®
- montaz stupow oswietleniowych na fundamentach
- montaz opraw o$wietlenia na stupach
- zabudowa szafki o§wietleniowe]

2) Elementy, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- inwestycja realizowana jest wzdtuz drogi gminnej nalezy zwrdcicé
szczegblng ostroznosé podczas poruszania si¢ po terenie,

- wykopy glebokosci 80cm ponizej poziomu gruntu oraz wykopy pod stupy
nalezy zwréci¢ szczegolna ostroznosé, aby nie doszto do zatamania itp.

3) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- podczas stawiania stupdw w obrebie prace w dzwigu stwarzajg zagrozZenie,

- montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagrozenie,

- wszelkie prace podigczeniowe przed zatgczeniem zasilania a w szczegdlnosci
po zalaczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

4) Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:

- na calej dtugosci wykopu powinny by¢ zatozone stupki z tasma koloru
czerwono biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem,
- w celu dojscia i dojazdu do posesji powinny by¢ utozone ktadki
komunikacyjne z porgczami,
- przy robotach pod napieciem powinny by¢ wywieszone tabliczki o tresci:
"PRACE POD NAPIECIEM"

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

- przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy BHP oraz przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie BHP,

- w przypadku wystapienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystapienia
zagrozen, w przypadku porazenia pradem elektrycznym zastosowac sie¢ do
przepisow BHP i wezwac¢ odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

- stosowacé odziez ochronna i kamizelki odblaskowe oraz r¢kawice 1 buty

ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy - kask,

- podczas zatgczania zasilania bezposredni nadzor nad tymi pracami nalezy do
kierownika budowy




6) Materialy i wyroby niezbedne do wykonania celéw inwestycyjnych nalezy:

- zlokalizowa¢ w wyznaczonym miejscu.
- aparaty elektryczne nie moga znajdowac si¢ w miejscu narazonym np. na

deszcz itp.

Wszystkie materialy muszg by¢ zabezpieczone- przed ewentualna kradzieza.
Miejsce sktadowania materiatéw wyznaczy Wykonawca - np. pomieszczenie

barakowozu.

7) Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé si¢ w
miejscu:

wyznaczonym, np. barakowo6z, samoch6d Powinny znajdowac si¢: w peini
wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezb¢dne do ratownictwa materiaty

okreslone w przepisach BHP.

8) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych bedzie np.

barakowdz.
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