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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie gminnym przy ZS nr 1
we Wrzesni. Teren potozony na dzialce o numerze ewidencyjnym 642/2.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie;

urzadzenia zabawowego

hustawki wahadtowej

tawki z oparciem — szt. 2

kosza na $mieci — szt. 1

regulaminu

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem ogrodzonym. Porasta go zielen niska —
trawa, ma charakter ptaski.

Obok znajduje sig szkota oraz sala sportowa.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewodzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow oraz nie
znajduje sig w zasiegu wptywdw eksploatacji gérnicze;.

3. Stan projektowany.

Projektuje sig zagospodarowanie terenu majgce na celu stworzenie miejsca zabaw dla dzieci.

Zakfada sig ustawienie urzadzen zabawowych, jak rowniez tawki z oparciem oraz kosza
i regulaminu.

Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Projektuje sie¢ wykonanie koryta pod urzadzenia zabawowo — sprawnosciowe, hustawki
wahadiowe  oraz pod bujaki a takze wysypanie miejsca wykorytowanego piaskiem, gr. 30 cm. Pod
piaskiem nalezy utozy¢ geowtokning. Jako nawierzchnie amortyzujacag nalezy stosowaé piasek frakcji
0,2-2mm.

Elementy zagospodarowania terenu:

- LtAWKA bez oparcia; deski impregnowane lakierobejca. Nogi wykonane z profilu metalowego,
malowane proszkowo.

Montowane na state za pomoca kotew stalowych do stép fundamentowych.

- KOSZ; usytuowany zgodnie z zatacznikiem graficznym, betonowy kwadratowy z wktadem stalowym
i przykryciem stalowym.

- URZADZENIA ZABAWOWO - SPRAWNOSCIOWE:

1) Urzadzenie zabawowe:

-- Zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz
inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste wykonane sg z poliweglanu
grubos¢ 2 mm; grubosc $cianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
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- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwag tworzywa
gumowego o wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowane;
ogniowo oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnoséciowych, zabezpieczajacych, zabawowych oraz
podestow wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (1. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane

sq ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 12, podestach kwadratowych szt.3, podescie
tréjkatnym, jednym prostokatnym podescie startowym oraz schodach zewnetrznych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- wieza z dachem czterospadowym;

- wieza otwarta;

- zjezdzalnia slimakowa;

- zjezdzalnia prosta jednotorowa;

- Scianka wspinaczkowa tukowa z uchwytami;

- Zjazd strazacki typu freesbe z 5 spodkami;

- 2 elementy dekoracyjne z motywami ro$linnymi i/lub zwierzecymi
zamontowane na szczytach stupéw konstrukcyjnych;

- 2 panele zabawowo-edukacyjne: gra w kétko i krzyzyk, bulaj z
elementem przezroczystym:;

- elementy sprawno$ciowe takie jak: porecze do podciggania sie,
dwuelementowa $cianka wspinaczkowa;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnoéci z norma PN EN 1176;

- materiaty tworzywowe, z ktdrych zostato zbudowane urzadzenie
posiada pozytywny wynik badania na zawarto$é pierwiastkow
Sladowych, metali cigzkich, ftalanéw i kadmu zgodnie z norma PN
EN 71-3;
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2) hustawka wahadlowa podwéjna z siedziskami z pcv:

dtugosé: 340 cm

szerokos¢: 130 cm

wymiary strefy bezpieczenstwa: 800 cm
szerokos¢ 340 cm

wysokos¢ strefy upadku: 120 cm

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych,

- tancuch techniczny kalibrowany ocynkowany,

- siedzisko przeznaczone dla dzieci starszych z PCV.

Oprocz urzadzen zabawowo - sprawno$ciowych zaktada sie wmontowanie na state w grunt tablicy
informacyjnej z regulaminem. Urzadzenia nalezy zabetonowaé w podtozu gruntowym zgodnie z
zaleceniami producenta.

5. Zabezpieczenie robot.
Przystapi¢ do robot mozna tylko na podstawie zgtoszenia wtagciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.
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