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Zatgcznik nr A

Opis zestawu treningowego do koszykéwki na boisko poprzeczne

Lp. Element zestawu Szczegotowy opis

Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na $ciane, wysieg od 100 do 180 cm,
mocowana bezposrednio do Sciany lub stupa. Konstrukcja ma umozliwia¢ sktadanie konstrukcji w
poziomie na $ciane przy pomocy uchwytéw. Konstrukcja wyposazona w specjalne uchwyty, do

1 Konstrukcja do koszykowki | zwalniania blokad oraz do sktadania/rozktadania konstrukc;ji i jej blokowania. Rama nascienna
wykonana z ksztattownikéw zamknietych ok. 60x40x2 mm wg PN-EN 10219, ramy uchylne
wykonane z ksztattownikéw zamknigtych ok. 40x40x2 mm wg PN-EN 10219. Zabezpieczenie

potozenia wykonane w formie teleskopu. Konstrukcja malowana proszkowo

Mechanizm regulacji wysokosci w zakresie 260-305 cm do tablicy 105x180 cm. Mechanizm
regulacji wysokosci umozliwiajgcy ptynna, bez tarciowg zmiane wysokosci obreczy w zakresie od
260 cm do 305 cm. Mechanizm ma zapewni¢ swobodng i lekka regulacje przez dtugi czas, bez

2 Mechanizm regulaciji
koniecznosci smarowania. Konstrukcja mechanizmu dostosowana do konstrukgji kosza poz. 1.
Regulacji wysokosci obreczy wraz z tablica za pomocg uchwytu zakofnczonego hakiem.

Mechanizm ma uniemozliwia¢ opadanie tablicy do koszykéwki w pozycji podniesionej (3,05 m).

Tablica do koszykowki 105x180 cm, szkito akrylowe o gr. 15 mm na ramie metalowej. Rama tablicy
wykonana z profili stalowych ok. 50x40 mm, blacha pod obrecz o gr. 10 mm. Tablica dostosowa do
konstrukcji mechanizmu regulacji wyskosci. Ptyta szklana mocowana do ramy za pomocg bez

3 Tablica do koszykowki otworowego systemu (szkto nie jest naruszane) poprzez ramke dociskowg wykonang z
specjalnych katownikéw ok. 50x50 mm gietych na prasach krawedziowych. Szkto nie moze mie¢
bezposredniego styku z ramg, nalezy zastosowac uszczelke amortyzujgcg drgania i spetniajaca

funkcje wyttumiajaca.

Ostona dolnej krawedzi do tablicy 105 x 180 cm. Ostona U-55 mm, wykonana z polietylenu,
Ostona dolnej krawedzi mocowana do ramy tablicy koszykéwki za pomocg specjalnych kotkéw w 8 punktach. Ostona w
tablicy punktach mocujacych musi posiada¢ specjalne tulejki zapobiegajgce rozwarstwieniu po

zamocowaniu do ramy tablicy.

5 Siatka do obreczy Siatka do obreczy o gr. 6 mm. Siatka wykonana z polipropylenu.

Caly zestaw lub poszczegdlne w/w elementy muszg posiadac atesty, certyfikakty dopuszczajace do uzytkowania.



