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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 215-006-001 KOBRA wer. 10
BUDOWA KLADKI 1
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,023 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
23.2*0.001 = 0,023
Razem = 0,023 | km
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.2 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2|M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 507,600 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I1l - wykop (90%) - ANALOGIA
09*2*(2*(73+6.3)*6.0+(8.7+12.9)*55)= 507,600
Razem = 507,600 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 56,400 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim, na odlegto$¢ do 1 km:
grunt kat. Il - wykop (10%) - ANALOGIA
0.1%2*(2*(7.3+6.3)*6.0+(8.7+12.9)*55)= 56,400
Razem = 56,400 | m3
2.3\ M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
4| M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 405,700 | m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-IV
405.7 {564.0 - 110.94 - 0.95 * 49.86} = 405,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 405,700 | m3
5| M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 405,700 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : -l
405.7 {564.0 - 110.94 - 0.95 * 49.86} = 405,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 405,700 | m3
2.4| M-11.07.01 | Scianka szczelna stalowa
6| M-11.07.01 |KNR 210-0301-05-00 85,000 | m
Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H=6,0 m
2*425= 85,000
Razem = 85,000 | m
7|M-11.07.01 |KNR 214-1229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 | m
Obciecie stalowej Scianki szczelnej
2*425= 85,000
Razem = 85,000 | m
8| M-11.07.01 | KNR 210-0301-05-00 26,800 | m
Whijanie $cianek szczelnych winylowych wysokosci min H=2,0 m
2*134= 26,800
Razem = 26,800 | m
2.5|M-11.07.02 | Pompowanie wody
9|M-11.07.02 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Pompowanie wody z wykopu
3|M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.6 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - przyczétki
10 | M-12.01.02 | KNR 233-0207-07-10 17,984 | t
Przygotowanie zbrojenia przyczotkéw mostowych, przy rednicy pretdw: 8-25 mm
2*8992.2*0.001 = 17,984
Razem = 17,984 | t




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 215-006-001 KOBRA wer. 10
BUDOWA KLADKI 1
3. ZBROJENIE
3.6. Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill - przyczétki
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
11|{M-12.01.02 | KNR 233-0208-07-40 17,984 | t
Montaz zbrojenia przyczétkdw mostowych, przy $rednicy pretow: 8-25 mm
27%8992.2*0.001 = 17,984
Razem = 17,984 | t
3.7 M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptyta pomostu
12| M-12.01.02 | KNR 233-0404-12-20 4,084 |t
Przygotowanie zbrojenia ptyt wspétpracujacych, przy $rednicy pretow: 8-28 mm
4083.6 *0.001 = 4,084
Razem = 4,084 |t
13| M-12.01.02 | KNR 233-0405-14-40 4,084 |t
Montaz zbrojenia ptyt wspotpracujacych, przy Srednicy pretéw: 8-28 mm
4083.6 *0.001 = 4,084
Razem = 4,084 |t
4|M-13.00.00 | BETON
4.8 M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy B30 w deskowaniu
14| M-13.01.01 |KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 124,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) faw fundamentowych przyczétkéw mostowych
2%62.0= 124,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 124,000 | m3
4.9 M-13.01.04 | Beton podpér klasy B30 w elementach o grubosci > 60 cm
15| M-13.01.04 | KNR 233-0210-03-10 46,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) przyczétkow (korpus i skrzydta)
2%230= 46,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 46,000 | m3
16| M-13.01.04 | KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 210,000 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie przyczdotkdw (korpus i skrzydta)
2*105= 210,000
Razem = 210,000 | m2
4.10 | M-13.01.04 | Beton podpdr klasy B45 w elementach o grubosci > 60 cm
17 |M-13.01.04 | KNR 233-0210-03-10 2,000 | m3
Betonowanie betonem B45 (C35/45) ciosy
2*1.0= 2,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2,000 | m3
18 |M-13.01.04 |KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 1,900 | m2
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie cioséw
19{4*3*08%0.2}= 19
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,900 | m2
4.11| M-13.01.05 | Beton ustroju nosnego klasy B35 w elementach o grubosci < 60 cm
19| M-13.01.05 |KNR 233-0409-01-10 IGM Warszawa 19,000 | m3
Betonowanie betonem B35 (C30/37) ptyt petnych i belek nadtozyskowych ustrojow niosacych mostow
Zzelbetowych i sprezonych
20| M-13.01.05 |KNR 233-0402-01-10 IGM Warszawa 70,000 | m2
Ustroje niosace mostdw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty pomostowej i belek
nadtozyskowych
21|M-13.01.05 | 233-0401-50-50 1,000 | kpl
Montaz i demontaz rusztowan
4.12| M-13.02.02 | Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
22 M-13.02.02 |KNR 233-0210-02-10 34,000 | m3
Betonowanie korka pod fundamentami przyczétkéw z betonu B15 (C12/15)
20.0+14.0= 34,000
Razem = 34,000 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-006-001 KOBRA wer. 10
BUDOWA KLADKI 1
4. BETON
4.13. Prefabrykaty bet
refabrykaty betonowe St 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4.13| M-13.03.04 | Prefabrykaty betonowe
23 |M-13.03.04 | KNR 233-0410-03-00 IGM Warszawa 2,000 | element
Montaz prefabrykowanych dzwigaréw mostowych typu T szer. 90 cm o rozpietosci L =15,0m
4.14|M-13.03.05 | Gzyms z polimerobetonu
24 |M-13.03.05 |KNR 233-0412-05-00 IGM Warszawa 54,900 | m
Montaz gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu H=55 cm z wykonaniem uszczelnien
4*6.05+2%15.35= 54,900
Razem = 54,900 | m
5|/M-15.00.00 | IZOLACJA
5.15|M-15.01.01 | Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
25|M-15.01.01 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 240,900 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
2*((2+55)*55+2*(43+53)*4+2*12)= 240,900
Razem = 240,900 | m2
5.16 | M-15.02.03 | Izolacja bitumiczna wykonana na goraco. Izolacja z papy zgrzewalnej
26 | M-15.02.03 | KNR 401-0602-05-00 WACETOB Warszawa 98,000 | m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza
2%490= 98,000
Razem = 98,000 | m2
5.17 | M-15.04.02 | Nawierzchnie na obiektach mostowych z drewna egzotycznego
27| M-15.04.02 | Kalk. wasna 3,501 | m3
Whbudowanie nawierzchni ktadki z drewna egzotycznego
43*0.06+1535*0.1%0.1*6= 3,501
Razem = 3,501 | m3
28 |M-15.04.02 | KNR 508-0710-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 156,000 | szt
Montaz elementéw dystansowych
6*26= 156,000
Razem = 156,000 | szt
6| M-16.00.00 | ODWODNIENIE
6.18 | M-16.01.01 | Wpusty
29 |M-16.01.01 | KNR 233-0705-02-00 1,000 | szt
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych - wpustéw z odprowadzeniem
pionowym $r. 150 mm
6.19 | M-16.01.02 | Rury o przekroju do 350 mm
30| M-16.01.02 |KNR 215-0215-04-00 1,000 | szt
Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 200 mm
31| M-16.01.02 |KNR 920-0102-03-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 17,000 | m
Rurociagi z rur PP, przy $rednicy rur 200 mm
32 | M-16.01.02 | Wycena wiasna 1,000 | kpl
Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trjniki, kolana, zawiesia
6.20 | M-16.01.03 | Saczki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu
33 |M-16.01.03 | KNR 233-0705-01-00 4,000 | szt
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych - saczkéw odwadniajgcych z
tworzywa sztucznego
7 M-17.00.00 | LOZYSKA
7.21|M-17.01.02 | Lozyska elastomerowe
34| M-17.01.02 |KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Montaz tozysk nieprzesuwnych 360kN
35| M-17.01.02 |KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
N R Montaz fozysk jednokierunkowo przesuwnych 360N~~~ I D ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-006-001 KOBRA wer. 10
BUDOWA KLADKI 1
7. LOZYSKA
7.21. Lozyska elastomerowe
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
36 | M-17.01.02 | KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Montaz tozysk wielokierunkowo przesuwnych 360kN
8| M-18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE
8.22 | M-18.02.01 | Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
37| M-18.02.01 |KNR 233-0701-08-00 36,000 | m
Wykonanie uszczelnienia masg trwale plastyczng - dylatacja skrzydet
4*73+2*34= 36,000
Razem = 36,000 | m
38| M-18.02.01 |KNR 202-0617-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 36,000 | m
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych z tasmy dylatacyjnej PVC (zabetonowanej) o
szerokosci 350 mm
4*73+2%34= 36,000
Razem = 36,000 | m
8.23 | M-18.01.03 | Przekrycie dylatacyjne - przykrycie szczeliny dylatacyjnej
39 | M-18.01.03 | Wycena wiasna 0,066 | t
Montaz przekrycia szczeliny dylatacyjnej ze stali nierdzewnej
2%(2.8*0.005%0.3)*7.86 = 0,066
Razem = 0,066 |t
9|M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
9.24 | M-19.01.04 | Balustrady stalowe na obiektach mostowych
40 | M-19.01.04 | KNR 233-0702-01-10 2,775t
Montaz balustrad mostowych stalowych H=1,20m
(4*6.2+2*15.35)*0.050 = 2,775
Razem = 2,775 | t
41|M-19.01.04 | KNR 233-0702-01-10 0,049 | t
Montaz balustrad pochwytu stalowego H=1,10m- schody skarpowe
2%2270.0111= 0,049
Razem = 0,049 | t
42 |M-19.01.04 | KNR 202-2111-07-10 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Ustawienie stupkow przeszkodowych elastycznych
10 | M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
10.25 | M-20.01.02 | Warstwa filtracyjna i drenaz za Scianami konstrukcji
43 |M-20.01.02 | KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa 114,700 | m2
Wykonanie warstwy drenujacej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie przyczétka
2*37*155= 114,700
Razem = 114,700 | m2
441 M-20.01.02 | KNR 215-0205-04-00 45,000 | m
Utozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z
rurami odprowadzajacymi wode na skarpe nasypu
2*225= 45,000
Razem = 45,000 | m
45| M-20.01.02 | KNR 228-0701-04-00 MRiGZ 91,000 | m2
Utozenie geomembrany HDPE gr. min 1,0 mm
2%455= 91,000
Razem = 91,000 | m2
10.26 | M-20.01.09 | Schody skarpowe
46 | M-20.01.09 | KNR 201-0529-01-00 4,400 | m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypow z poreczg
2%22= 4,400
Razem = 4,400 | m
47 |M-20.01.09 | KNR 201-0514-05-00 0,280 | m3
U R A Wykonanie drobnych elementow na skarpach z betonu B 15 (C12/15) w deskowaniu I L]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 215-006-001 KOBRA wer. 10
BUDOWA KLADKI 1
10. INNE ROBOTY MOSTOWE
10.26. Schody skarpowe
Str:5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4*0.07= 0,280
Razem = 0,280 | m3
48 M-20.01.09 |KNR 201-0514-05-00 1,520 | m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu
4%0.38= 1,520
Razem = 1,620 | m3
10.27 | M-20.01.10 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
491 M-20.01.10 |KNR 712-0403-02-30 198,325 | m2
Przygotowanie podioza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami
na bazie akryli
2%154%31+1535%6.7= 198,325
Razem = 198,325 | m2
10.28 | M-20.01.12 | Umocnienie stozkéw i skarp nasypow
50 | M-20.01.12 | KNR 201-0506-07-00 50,000 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkow, w gruncie kat.I-lll
2%25= 50,000
Razem = 50,000 | m2
51| M-20.01.12 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 6,800 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 15
cm
36+3.2= 6,800
Razem = 6,800 | m2
52 |M-20.01.12 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 86,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
2*(7+16+20) = 86,000
Razem = 86,000 | m
53| M-20.01.12 | KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 30,600 | m
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
2*(35+59+59)= 30,600
Razem = 30,600 | m
54 |M-20.01.12 | KNR 231-0402-04-00 8,745 | m3
tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem z betonu B 15 (C12/15)
(43.0+15.3)*0.15= 8,745
Razem = 8,745 | m3
10.29 | M-20.01.13 | Umocnienie skarp i dna rzek
55 |M-20.01.13 | KNR 201-0120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,015 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 7 m
0.015= 0,015
Razem = 0,015 | km
56 | M-20.01.13 | Kalkulacja wt 25,000 | m
Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku
25= 25,000
Razem = 25,000 | m
57 |M-20.01.13 | KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 185,900 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm
845+1014= 185,900
Razem = 185,900 | m2
58| M-20.01.13 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 37,180 | m3
Wywiezienie humusu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . - ANALOGIA
(84.5+101.4)*0.2= 37,180
Razem = 37,180 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-006-001 KOBRA wer. 10
BUDOWA KLADKI 1
10. INNE ROBOTY MOSTOWE
10.29. Umocnienie skarp i dna rzek
Str: 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
59 |M-20.01.13 | KNR 201-0206-04-10 28,200 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Ill - ANALOGIA
94.0%03= 28,200
Razem = 28,200 | m3
60 | M-20.01.13 | KNR 201-0506-07-00 279,900 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu
845+101.4+94 = 279,900
Razem = 279,900 | m2
61|M-20.01.13 | KNR 233-0210-02-10 11,136 | m3
Betonowanie elementéw umocnienia cieku - gurt z betonu B20 (C16/20)
2*03*08*(7.3+89+7)= 11,136
Razem = 11,136 | m3
62 | M-20.01.13 | KNR 228-0702-01-00 96,480 | m2
UtozZenie geowtdkniny separacyjnej o masie 200g/m2
72*134= 96,480
Razem = 96,480 | m2
63 | M-20.01.13 | KNR 201-0512-04-00 Norma scalona 185,900 | m2
Wykonanie umocnienia skarp kamieniem naturalnym w warstwie gr. 15 cm na podbudowie z betonu B15
(C12/15) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg - umocnienie poza obiektem
845+1014= 185,900
Razem = 185,900 | m2
64 | M-20.01.13 | KNR 211-0401-09-00 WACETOB Warszawa 28,200 | m3
Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z kamienia cigzkiego lub $redniego o gr. 30 cm
94.0%03= 28,200
Razem = 28,200 | m3
10.30 | M-20.07.02 | Znaki wysokosciowe
65| M-20.07.02 | Wycena wtasna 12,000 | szt
Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
2%6= 12,000
Razem = 12,000 | szt
66 | M-20.07.02 | Wycena wtasna 1,000 | szt
Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie

--- Koniec wydruku ---
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-006-002 KOBRA wer. 10
BUDOWA KLADKI 2
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,023 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
23.2*0.001 = 0,023
Razem = 0,023 | km
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.2 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2|M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 510,200 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I1l - wykop (90%) - ANALOGIA
510.2{0.9*2*(2*(4.1+82)*6 + (7.8 +16.9) *5.5)} = 510,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 510,200 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 56,700 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim, na odlegto$¢ do 1 km:
grunt kat. Il - wykop (10%) - ANALOGIA
56.7{0.1*2*(2* (4.1+82)*6+ (7.8 +16.9)*55)} = 56,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 56,700 | m3
2.3\ M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
4| M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 408,600 | m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-IV
408.6 {566.9 - 110.94 - 0.95 * 49.86} = 408,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 408,600 | m3
5| M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 408,600 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : -l
408.6 {566.9 - 110.94 - 0.95 * 49.86} = 408,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 408,600 | m3
2.4| M-11.07.01 | Scianka szczelna stalowa
6| M-11.07.01 |KNR 210-0301-05-00 85,000 | m
Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H=6,0 m
2*425= 85,000
Razem = 85,000 | m
7|M-11.07.01 |KNR 214-1229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 | m
Obciecie stalowej Scianki szczelnej
2*425= 85,000
Razem = 85,000 | m
8| M-11.07.01 | KNR 210-0301-05-00 26,800 |m
Whijanie $cianek szczelnych winylowych wysokosci min H=2,0 m
2*134= 26,800
Razem = 26,800 | m
2.5|M-11.07.02 | Pompowanie wody
9|M-11.07.02 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Pompowanie wody z wykopu
3|M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.6 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - przyczétki
10 | M-12.01.02 | KNR 233-0207-07-10 17,984 | t
Przygotowanie zbrojenia przyczotkéw mostowych, przy rednicy pretdw: 8-25 mm
2*8992.2*0.001 = 17,984
Razem = 17,984 | t
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3. ZBROJENIE
3.6. Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill - przyczétki
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
11|{M-12.01.02 | KNR 233-0208-07-40 17,984 | t
Montaz zbrojenia przyczétkdw mostowych, przy $rednicy pretow: 8-25 mm
27%8992.2*0.001 = 17,984
Razem = 17,984 | t
3.7 M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptyta pomostu
12| M-12.01.02 | KNR 233-0404-12-20 4,084 |t
Przygotowanie zbrojenia ptyt wspétpracujacych, przy $rednicy pretow: 8-28 mm
4083.6 *0.001 = 4,084
Razem = 4,084 |t
13| M-12.01.02 | KNR 233-0405-14-40 4,084 |t
Montaz zbrojenia ptyt wspotpracujacych, przy Srednicy pretéw: 8-28 mm
4083.6 *0.001 = 4,084
Razem = 4,084 |t
4|M-13.00.00 | BETON
4.8 M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy B30 w deskowaniu
14| M-13.01.01 |KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 124,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) faw fundamentowych przyczétkéw mostowych
2%62.0= 124,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 124,000 | m3
4.9 M-13.01.04 | Beton podpér klasy B30 w elementach o grubosci > 60 cm
15| M-13.01.04 | KNR 233-0210-03-10 46,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) przyczétkow (korpus i skrzydta)
2%230= 46,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 46,000 | m3
16| M-13.01.04 | KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 210,000 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie przyczdotkdw (korpus i skrzydta)
2*105.0= 210,000
Razem = 210,000 | m2
4.10 | M-13.01.04 | Beton podpdr klasy B45 w elementach o grubosci > 60 cm
17 |M-13.01.04 | KNR 233-0210-03-10 2,000 | m3
Betonowanie betonem B45 (C35/45) ciosy
2*1.0= 2,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2,000 | m3
18 |M-13.01.04 |KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 1,900 | m2
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie cioséw
19{4*3*08%0.2}= 19
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,900 | m2
4.11| M-13.01.05 | Beton ustroju nosnego klasy B35 w elementach o grubosci < 60 cm
19| M-13.01.05 |KNR 233-0409-01-10 IGM Warszawa 19,000 | m3
Betonowanie betonem B35 (C30/37) ptyt petnych i belek nadtozyskowych ustrojow niosacych mostow
Zzelbetowych i sprezonych
20| M-13.01.05 |KNR 233-0402-01-10 IGM Warszawa 70,000 | m2
Ustroje niosace mostow zelbetowych i sprezonych - deskowanie plyty pomostowej i belek
nadtozyskowych
21|M-13.01.05 | 233-0401-50-50 1,000 | kpl
Montaz i demontaz rusztowan
4.12| M-13.02.02 | Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
22 M-13.02.02 |KNR 233-0210-02-10 101,000 | m3
Betonowanie korka pod fundamentami przyczétkéw z betonu B15 (C12/15)
62.0+39.0= 101,000
Razem = 101,000 | m3
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4. BETON
4.13. Prefabrykaty bet
refabrykaty betonowe St 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4.13| M-13.03.04 | Prefabrykaty betonowe
23 |M-13.03.04 | KNR 233-0410-03-00 IGM Warszawa 2,000 | element
Montaz prefabrykowanych dzwigaréw mostowych typu T szer. 90 cm o rozpietosci L =15,0m
4.14|M-13.03.05 | Gzyms z polimerobetonu
24 |M-13.03.05 |KNR 233-0412-05-00 IGM Warszawa 54,900 | m
Montaz gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu H=55 cm z wykonaniem uszczelnien
4*6.05+2%15.35= 54,900
Razem = 54,900 | m
5|/M-15.00.00 | IZOLACJA
5.15|M-15.01.01 | Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
25|M-15.01.01 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 240,900 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
2*((2+55)*55+2*(43+53)*4+2*12)= 240,900
Razem = 240,900 | m2
5.16 | M-15.02.03 | Izolacja bitumiczna wykonana na goraco. Izolacja z papy zgrzewalnej
26 | M-15.02.03 | KNR 401-0602-05-00 WACETOB Warszawa 98,000 | m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza
2%490= 98,000
Razem = 98,000 | m2
5.17 | M-15.04.02 | Nawierzchnie na obiektach mostowych z drewna egzotycznego
27| M-15.04.02 | Kalk. wasna 3,500 | m3
Whbudowanie nawierzchni ktadki z drewna egzotycznego
3.5{43*0.06+15.35%0.1*0.1*6} = 3,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,500 | m3
28 |M-15.04.02 | KNR 508-0710-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 156,000 | szt
Montaz elementéw dystansowych
6*26= 156,000
Razem = 156,000 | szt
6| M-16.00.00 | ODWODNIENIE
6.18 | M-16.01.01 | Wpusty
29 |M-16.01.01 | KNR 233-0705-02-00 1,000 | szt
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych - wpustéw z odprowadzeniem
pionowym $r. 150 mm
6.19 | M-16.01.02 | Rury o przekroju do 350 mm
30| M-16.01.02 |KNR 215-0215-04-00 1,000 | szt
Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 200 mm
31| M-16.01.02 |KNR 920-0102-03-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 17,000 | m
Rurociagi z rur PP, przy $rednicy rur 200 mm
32 | M-16.01.02 | Wycena wiasna 1,000 | kpl
Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trjniki, kolana, zawiesia
6.20 | M-16.01.03 | Saczki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu
33 |M-16.01.03 | KNR 233-0705-01-00 4,000 | szt
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych - saczkéw odwadniajgcych z
tworzywa sztucznego
7 M-17.00.00 | LOZYSKA
7.21|M-17.01.02 | Lozyska elastomerowe
34| M-17.01.02 |KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Montaz tozysk nieprzesuwnych 360kN
35| M-17.01.02 |KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
N R Montaz fozysk jednokierunkowo przesuwnych 360N~~~ I D ]
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7. LOZYSKA
7.21. Lozyska elastomerowe
Str: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
36 | M-17.01.02 | KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Montaz tozysk wielokierunkowo przesuwnych 360kN
8| M-18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE
8.22 | M-18.02.01 | Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
37| M-18.02.01 |KNR 233-0701-08-00 36,000 | m
Wykonanie uszczelnienia masg trwale plastyczng - dylatacja skrzydet
4*73+2*34= 36,000
Razem = 36,000 | m
38| M-18.02.01 |KNR 202-0617-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 36,000 | m
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych z tasmy dylatacyjnej PVC (zabetonowanej) o
szerokosci 350 mm
4*73+2%34= 36,000
Razem = 36,000 | m
8.23 | M-18.01.03 | Przekrycie dylatacyjne - przykrycie szczeliny dylatacyjnej
39 | M-18.01.03 | Wycena wiasna 0,066 | t
Montaz przekrycia szczeliny dylatacyjnej ze stali nierdzewnej
2%(2.8*0.005%0.3)*7.86 = 0,066
Razem = 0,066 |t
9|M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
9.24 | M-19.01.04 | Balustrady stalowe na obiektach mostowych
40 | M-19.01.04 | KNR 233-0702-01-10 2,775t
Montaz balustrad mostowych stalowych H=1,20m
(4*6.2+2*15.35)*0.050 = 2,775
Razem = 2,775 | t
41|M-19.01.04 | KNR 233-0702-01-10 0,049 | t
Montaz balustrad pochwytu stalowego H=1,10m- schody skarpowe
2%2270.0111= 0,049
Razem = 0,049 | t
42 |M-19.01.04 | KNR 202-2111-07-10 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Ustawienie stupkow przeszkodowych elastycznych
10 | M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
10.25 | M-20.01.02 | Warstwa filtracyjna i drenaz za Scianami konstrukcji
43 |M-20.01.02 | KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa 114,700 | m2
Wykonanie warstwy drenujacej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie przyczétka
2*37*155= 114,700
Razem = 114,700 | m2
441 M-20.01.02 | KNR 215-0205-04-00 45,000 | m
Utozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z
rurami odprowadzajacymi wode na skarpe nasypu
2*225= 45,000
Razem = 45,000 | m
45| M-20.01.02 | KNR 228-0701-04-00 MRiGZ 91,000 | m2
Utozenie geomembrany HDPE gr. min 1,0 mm
2%455= 91,000
Razem = 91,000 | m2
10.26 | M-20.01.09 | Schody skarpowe
46 | M-20.01.09 | KNR 201-0529-01-00 4,400 | m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypow z poreczg
2%22= 4,400
Razem = 4,400 | m
47 |M-20.01.09 | KNR 201-0514-05-00 0,280 | m3
U R A Wykonanie drobnych elementow na skarpach z betonu B 15 (C12/15) w deskowaniu I L]
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10. INNE ROBOTY MOSTOWE
10.26. Schody skarpowe
Str:5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4*0.07= 0,280
Razem = 0,280 | m3
48 M-20.01.09 |KNR 201-0514-05-00 1,520 | m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu
4%0.38= 1,520
Razem = 1,620 | m3
10.27 | M-20.01.10 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
491 M-20.01.10 |KNR 712-0403-02-30 198,325 | m2
Przygotowanie podioza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami
na bazie akryli
2%154%31+1535%6.7= 198,325
Razem = 198,325 | m2
10.28 | M-20.01.12 | Umocnienie stozkéw i skarp nasypow
50 | M-20.01.12 | KNR 201-0506-07-00 50,000 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkow, w gruncie kat.I-lll
2%25= 50,000
Razem = 50,000 | m2
51| M-20.01.12 |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 5,500 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 15
cm
35+2= 5,500
Razem = 5,500 | m2
52 |M-20.01.12 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 36,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
16+20= 36,000
Razem = 36,000 | m
53| M-20.01.12 | KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 15,300 | m
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
35+459+59= 15,300
Razem = 15,300 | m
54 |M-20.01.12 | KNR 231-0402-04-00 8,745 | m3
tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem z betonu B 15 (C12/15)
(43.0+15.3)*0.15= 8,745
Razem = 8,745 | m3
10.29 | M-20.01.13 | Umocnienie skarp i dna rzek
55 |M-20.01.13 | KNR 201-0120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,015 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 7 m
0.015= 0,015
Razem = 0,015 | km
56 | M-20.01.13 | Kalkulacja wt 25,000 | m
Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku
25= 25,000
Razem = 25,000 | m
57 |M-20.01.13 | KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 185,900 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm
845+1014= 185,900
Razem = 185,900 | m2
58| M-20.01.13 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 37,180 | m3
Wywiezienie humusu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . - ANALOGIA
(84.5+101.4)*0.2= 37,180
Razem = 37,180 | m3
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10. INNE ROBOTY MOSTOWE
10.29. Umocnienie skarp i dna rzek
Str: 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
59 |M-20.01.13 | KNR 201-0206-04-10 28,200 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Ill - ANALOGIA
94.0%03= 28,200
Razem = 28,200 | m3
60 | M-20.01.13 | KNR 201-0506-07-00 279,900 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu
845+101.4+94 = 279,900
Razem = 279,900 | m2
61|M-20.01.13 | KNR 233-0210-02-10 11,136 | m3
Betonowanie elementéw umocnienia cieku - gurt z betonu B20 (C16/20)
2*03*08*(7.3+89+7)= 11,136
Razem = 11,136 | m3
62 | M-20.01.13 | KNR 228-0702-01-00 96,480 | m2
UtozZenie geowtdkniny separacyjnej o masie 200g/m2
72*134= 96,480
Razem = 96,480 | m2
63 | M-20.01.13 | KNR 201-0512-04-00 Norma scalona 185,900 | m2
Wykonanie umocnienia skarp kamieniem naturalnym w warstwie gr. 15 cm na podbudowie z betonu B15
(C12/15) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg - umocnienie poza obiektem
845+1014= 185,900
Razem = 185,900 | m2
64 | M-20.01.13 | KNR 211-0401-09-00 WACETOB Warszawa 28,200 | m3
Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z kamienia cigzkiego lub $redniego o gr. 30 cm
94.0%03= 28,200
Razem = 28,200 | m3
10.30 | M-20.07.02 | Znaki wysokosciowe
65| M-20.07.02 | Wycena wtasna 12,000 | szt
Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
2%6= 12,000
Razem = 12,000 | szt
66 | M-20.07.02 | Wycena wtasna 1,000 | szt
Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie

--- Koniec wydruku ---
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ROZBIORKA ISTNIEJACEJ KLADKI
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.02.02 | Zdjecie humusu
1|D-01.02.02 | KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 56,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
4*35%40= 56,000
Razem = 56,000 | m2
2|D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,400 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odlegt.o 1 km,
samoch.samowytadowczymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
4*35*40%015= 8,400
Razem = 8,400 | m3
2|M-11.00.00.| FUNDAMENTOWANIE
2.2\ M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
3|M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 61,900 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il - wykop (90%) - ANALOGIA
61.9{0.9*(115*(35+4.0)-50*35)}= 61,9
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 61,900 | m3
4|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 6,900 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim, na odlegto$¢ do 1 km:
grunt kat. Il - wykop (10%) - ANALOGIA
6.9{0.1*(115*(3.5+4.0)-5.0*35)}= 6,9
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 6,900 | m3
2.3|M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
5|/ M-11.01.04 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 86,300 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV
86.3{11.5* (3.5 +4.0)} = 86,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 86,300 | m3
6|M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 86,300 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : |-l
86.3{115*(35+4.0)} = 86,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 86,300 | m3
2.4/ M-11.07.02 | Pompowanie wody
7|M-11.07.02 | KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 | m-g
Pompowanie wody (do rozliczenia wg. Dziennika Budowy (przyjeto 50 m-g)
3| M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
3.5|M-20.01.05 | Wyburzenia obiektow budowlanych i inzynierskich
8|M-20.01.05 |KNR 233-0702-08-00 IGM Warszawa 2,860 | t
Demontaz balustrad stalowych
2*11%0.05+2*0.08*11= 2,860
Razem = 2,860 |t
9|M-20.01.05 |KNR 233-0301-08-00 2,860 |t
Transport elementéw mostowych stalowych na sktadowisko Wykonawcy
10| M-20.01.05 |KNR 233-0301-01-00 IGM Warszawa 2,860 |t
Wytadunek elementéw mostowych stalowych
3.6 | M-20.01.05 | Wyburzenia obiektow budowlanych i inzynierskich
11|{M-20.01.05 |KNR 404-0604-01-00 IGM Warszawa 43,200 | m3
Burzenie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, elementéw zelbetowych
Przesto ktadki: 4{2*018*11}= 4,0
Podpory: 2*56%*35= 39,2
43,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 43,200 | m3
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3.6. Wyburzenia obiektéw budowlanych i inzynierskich
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
12| M-20.01.05 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 49,680 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym - na sktadowisko Wykonawcy
1.15*432= 49,680
Razem = 49,680 | m3
3.7 M-20.01.05 | Wyburzenia obiektow budowlanych i inzynierskich
13| M-20.01.05 | KNR 401-0519-06-00 IGM Warszawa 22,000 | m2
Rozbidrka nawierzchni asfaltowe;
20*11.0= 22,000
Razem = 22,000 | m2
14| M-20.01.05 |KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 2,200 | m3
Wywiezienie papy z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy
2*2.0*11.00*0.05= 2,200
Razem = 2,200 | m3
3.8/ M-20.02.06 | Umocnienie brzegéw i dna cieku
15|M-20.02.06 |KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,320 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km - pogtebienie koryta rzeki - 80% robdt mechanicznie wraz z transportem gruntu na
sktadowisko Wykonawcy
08*7.0*(4.0+3.0+4.0)*0.2= 12,320
Razem = 12,320 | m3
16 | M-20.02.06 | KNR 201-0301-02-00 3,080 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na odlegto$¢ do 1 km:
grunt kat. Il - 20% robét recznie wraz z transportem na sktadowisko Wykonawcy
02*7.0*(40+3.0+4.0)*02= 3,080
Razem = 3,080 | m3
3.9/ M-20.02.06 | Umocnienie brzegéw i dna cieku
17 | M-20.02.06 | KNR 201-0120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,012 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 7 m
(4.0+35+4.0)*0.001 = 0,012
Razem = 0,012 | km
18 |M-20.02.06 |KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 80,500 | m2
Mechaniczne $cinanie skarp o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochod samowytadowczy i
odwiezieniem nadmiaru $cinki
4*35%*40+2*35*3.5= 80,500
Razem = 80,500 | m2
19| M-20.02.06 | KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,500 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp
4*35*40+2*35%35= 80,500
Razem = 80,500 | m2
20| M-20.02.06 |KNR 211-0524-13-00 WACETOB Warszawa 192,000 | szt
Whijanie reczne stupkéw o $redn. 10-14cm, (H = 2,0 m) na gteboko$é: 1,5 m w grunt kat. IlI
192{2* (4.0 +3.5+4.0)/0.12} = 192
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 192,000 | szt
21|M-20.02.06 |KNR 228-0702-01-00 MRiGZ 80,500 | m2
Umocnienie skarp cieku - geokrata
4*35*40+2*35%35= 80,500
Razem = 80,500 | m2
22 M-20.02.06 |KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 80,500 | m2
Roz$cielenie warstwy gruntu grubosci 10cm
4*35%40+2*35*3.5= 80,500
Razem = 80,500 | m2
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3.10. Przetozenie tymczasowe koryta rzeki
Str:3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
3.10 | M-20.02.07 | Przetozenie tymczasowe koryta rzeki
23| M-20.02.07 | Grodza ziemna + $cianka PCV na czas rozbiorki obiektu - budowa i rozbiérka 1,000 | Ryczatt

--- Koniec wydruku -




