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Zatgcznik Nr 2

Nazwa i adres Podmiotu, na
zasobach ktérego polega Wykonawca

OPIS TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNY

Potwierdzenie spetniania wymagan — opis oferowanych zespotéw ,
Lp. Warunki / parametry Wymagania zamawiajacego dotyczace autobusu urzadzen z podaniem nazwy producentéw i/lub marki, typu, ewentualnego
oprogramowania (jego producenta)

1 Wymiary autobusu:

- dtugos¢ 85m-9,0m
- szerokosc¢ max. 2,40 m (bez lusterek zewnetrznych)
- wysokos¢ max. 3,5 m

2 Minimalna liczba miejsc
do przewozu pasazerow:
- siedzgcych min.19 w tym min. 2 z niskiej podtogi spetnia / nie spetnia
- ogotem min. 49

3 Silnik elektryczny ® 7 funkcjg ograniczenia predkosci maksymalnej do 70 km/h

®  silnik centralny o mocy min. 160 kW . . .
spetnia / nie spetnia
®  zuzycie energii elektrycznej przez autobus na w kWh/100km przebiegu bez
zatgczonych urzadzen dodatkowych w tym ogrzewania i klimatyzaciji i
systemu informacji pasazerskiej i innych urzgdzen pomocniczych wynosi moc silnika ......... kw
max. 100,00 kWh/100km

®  zuzycie energii elektrycznej, o ktérym mowa powyzej, ustalone zostato
podczas testu wg procedury SORT-2 przez, ktérg nalezy rozumie¢
procedure badawczg SORT (ang. Standardised On-Road Test) opracowang
przez UITP (fr. Union Internationale des Transports Publics —,”), w tym
wypadku test SORT-2 — Easy Urban Cycle - odzwierciedlajacy warunki
eksploatacji wystepujgce dla typowej trasy miejskiej

Producent i typ silnika ...

ZUZYCI€ ENEIGiI ..ocuveeereiiee it
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4 Magazyn energii Autobus wyposazony:
a) w akumulatory litowo-zelazowo-fosforowe lub w akumulatory litowo-jonowe, lub w
litowo-tytanowe (lub) i,
b) superkondensatory,
¢) inne niz okreslone w pkt a) i b) urzadzenia (nie akumulatory i nie superkondensatory)
stuzgce do magazynowania energii elektrycznej,
® 0o pojemnosci 160 kWh zabudowane w sposéb umozliwiajgcy ich wymiane w
warunkach warsztatowych Zamawiajacego,
® ladowanie magazynu energii systemem plug-in, zewnetrzng dwuzakresowg
tadowarka stacjonarng lub mobilng o mocy 40/80 kW - fadowarka musi
zostac dostarczona na min. 30 dni przed dostawg autobusu. Ztgcze plug-in
typu COMBO-2 zgodne z IEC 62196-3. Protokdt komunikaciji staciji spelnia / nie speknia

tadowania z autobusem elektrycznym zgodny z IEC 61851-23, IEC 61851-
24,1S0 15118 (w petnym zakresie), DIN 70121,

®  autobus jest wyposazony w przytgcze do poditgczenia tadowarki stacjonarnej
o parametrach zapewniajgcych petne natadowanie magazynu energii w
czasie nieprzekraczajgcym szesciu godzin,

®  autobus musi by¢ wyposazony w automatyczny uktad blokady uruchomienia
autobusu podczas tadowania magazynu energii.

®  autobus jest wyposazony w automatyczny elektryczny/elektroniczny system Producent i typ tadowarki

roztgczania uktadu tadowania magazynu energii po osiggnieciu stanu
petnego natadowania, lub (i) przy zaniku faz w sieci tadowania lub
przekroczeniu parametréw fadowania,

®  magazyn energii elektrycznej jest dotadowywany podczas jazdy autobusu
energig - elektryczng wygenerowang podczas hamowania (rekuperacja
energii),

®  autobus jest tak skonstruowany aby umozliwi¢ podczas tadowania
magazynu energii bezpieczenstwo przebywajgcych w nim oséb ( np.
oczekujgcych na przejazd) oraz umozliwia¢ bezpieczng wymiane pasazerow.
Minimalna ilo$¢ cykli tadowania nie mniej niz 4 000 bez spadku pojemnosci
magazynu energii wigkszego niz 20% .

5 Instalacja elektryczna

®  zlgcza przewodow i urzadzen czytelnie, numerycznie opisane;

®  zigcza i urzadzenia (przekazniki, sterowniki, wigczniki itp.)w szczelnie
zamknietych schowkach zabezpieczonych przed wilgocig;

®  wigzki przewodéw utozone w szczelnie zamknigtych kanatach lub

spetnia

Materiat

/ nie spetnia
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przewodach zabezpieczajgcych je przez zabrudzeniem i wilgocig w czasie
eksploataciji, szczegdlnie w warunkach zimowych;
®  przedziat akumulatoréw wyposazony w wozek lub szuflade do akumulatoréw,
wykonane ze stali nierdzewnych lub zabezpieczone przed korozjg np.:
tworzywami sztucznymi;
®  trzy lustra zewnetrzne (w tym jedno sferyczne z prawej strony) elektrycznie
regulowane (z wytaczeniem lusterka sferycznego) z miejsca pracy kierowcy i
elektrycznie podgrzewane
® tylne lampy zewnetrzne wykonane w technologii LED, oswietlenie przednie
oraz boczne takze wykonane w technologii LED;
®  oswietlenie wewnetrzne wykonane w technologii LED;
® dodatkowe Swiatta przednie do jazdy dziennej;
® przednie lampy przeciwmgielne
6 Instalacja pneumatyczna ®  elementy uktadu pneumatycznego umieszczone w sposob chronigcy je przed
zanieczyszczeniami i solg z posypywania drog;
®  przewody uktadu pneumatycznego wykonane z materiatéw odpornych na
korozje;
®  standardowe wyposazenie w odwadniacze, osuszacz, separator czastek spetnia / nie spetnia
statych, zabezpieczajgce przed zamarzaniem w okresie zimowym,
®  zbiorniki sprezonego powietrza wykonane z aluminium;
®  ukfad winien by¢ wyposazony w szybkoztgcze z przodu pojazdu do
napetniania sprezonym powietrzem
7 Uktad hamulcowy ®  pneumatyczny dwuobwodowy, nadci$nieniowy z automatyczna regulacjg
luzéw hamulce tarczowe na obu osiach;
® informacja o stopniu zuzycia klockéw hamulcowych wyswietlana na desce
rozdzielczej; spetnia / nie spetnia
® ukiad wyposazony w systemy antyposlizgowe ABS i ASR lub w EBS;
®  hamulec postojowy bezdzwigniowy dziatajgcy na o$ napedowg sterowany Producent i typ uktadu hamulcowego ...................

zaworem umieszczonym na tablicy rozdzielczej w kabinie kierowcy;

®  ukfad awaryjnego luzowania hamulca przystankowego z miejsca pulpitu
kierowcy
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8 Uktad drzwi

dwoje drzwi w uktadzie 1-2-0, lub 2-2-0;

otwierane elektropneumatycznie do wewnatrz z uchwytami wejsciowymi, w
skrzyniach napedu drzwi oraz na zewnatrz pojazdu po jednym zaworze
bezpieczenstwa;

szeroko$¢ wejscia przez drzwi (szeroko$¢ otworu drzwiowego) -
dwuskrzydtowe min. 1200 mm, jednoskrzydtowe min. 720 mm;

obstuga drzwi elektropneumatyczna, oddzielna obstuga w drzwiach 1,
wszystkie drzwi muszg by¢ wyposazone w system ochrony pasazera przed
Sci$nigeciem przy zamykaniu oraz blokade niezamierzonego ruchu drzwi po
obstudze zaworu bezpieczenstwa;

drzwi przednie zamykane na zamek patentowy;
drzwi drugie autobusu ryglowane od wewnatrz;

element sterowania drzwi nie moze by¢ wyposazony w potencjometr, ktory
petni jednoczesnie funkcje przegubu kulowego;

szyba drzwi przednich podgrzewane elektrycznie lub podwdjna;
zamykanie drzwi poprzedzone musi by¢ sygnatem dzwigkowym i Swietinym;

przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy dziata w charakterze blokady
jazdy

spetnia / nie spetnia

9 Nadwozie

szkielet i rama — samonosne nadwozie o konstrukgcji kratownicowe;j,
integralnie ze sobg zwigzane, spawane z zamknigtych profili, wykonane w
oparciu o najnowoczesniejsze obecnie stosowane technologie, z materiatow
odpornych na korozje: stal odporna na korozje — nierdzewna 1.4003 wg PN-
EN-10088, dodatkowo zabezpieczona antykorozyjnie lub aluminium;

szkielet i rama zabezpieczone przeciw korozji;

poszycie zewnetrzne i dachowe ze stali odpornej na korozje — nierdzewnej
lub aluminium, zabezpieczone przeciw korozji, w elementach Sciany
przedniej i tylnej dopuszcza sie elementy z tworzywa sztucznego
wzmochionego wiéknem szklanym;

szyba przednia dzielona w pionie wzdtuz osi pojazdu;

oddzielna szyba tablicy kierunkowej przedniej ogrzewana

spetnia / nie spetnia
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10 Podioga ®  min. niska podfoga (bez stopni poprzecznych wzdtuz ciggu komunikacyjnego
wewnatrz autobusu) od przodu autobusu az za drugie drzwi, pierwsze i
drugie drzwi bezstopniowe, wysokos$¢ wejsé od poziomu jezdni — max 320
mm;
®  podtoga wykonana ze sklejki wodoodpornej;
® wyktadzina podtogowa gtadka przeciwposlizgowa z odmiennym kolorem w
strefie drzwi, zawijana na $ciany boczne; . . .
spetnia / nie spetnia
®  przy drugich drzwiach rozktadana recznie platforma (rampa) najazdowa,
umozliwiajgca wjazd do autobusu wézkom inwalidzkim i dzieciecym;
®  naprzeciwko drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wozka,
mieszczace wbzek inwalidzki lub dzieciecy, zaopatrzone w przycisk
sygnalizujgcy kierowcy zamiar opuszczenia autobusu;
®  sposob mocowania wozka inwalidzkiego — tytem do kierunku jazdy za
pomoca pasa bezwladnosciowego
11 | OS przednia zawieszenie niezalezne spetnia / nie spetnia

Producentityp .....cccccoceennne.

12 Uklad kierowniczy ® w pelni hydrauliczny ze wspomaganiem;

. s . . spetnia / nie spetnia
®  wysokos¢ i nachylenie kierownicy wraz z kokpitem regulowane w 2 )
ptaszczyznach Producentityp .....cccccoceennne.

z blokadag

13 | Wnetrze spetnia / nie spetnia

®  kabina kierowcy wydzielona, typu zamknigtego z okienkiem do sprzedazy
biletéw, wyposazona w stolik do przyjmowania monet, otwory w szybie
kabiny kierowcy w celu lepszej komunikacji z pasazerami. Siedzenie
kierowcy pneumatycznie amortyzowane, z regulacjg wysokosci i odlegtosci
od kierownicy, wyposazone w zagtéwek i lewy podiokietnik. Po lewej stronie
kierowcy przesuwane okienko. Gniazdo 12V plus gniazdo USB. Szyba
przednia dzielona w uktadzie pionowym wzdtuz osi autobusu, oddzielna
ostona przedniej tablicy kierunkowej ogrzewana elektrycznie. Szyba boczna
po lewej stronie kierowcy podgrzewana elektrycznie. Dodatkowa
nagrzewnica w kabinie kierowcy, lub inne rozwigzanie zapewniajgce komfort
termiczny kierowcy. Uchwyt na napoje w kabinie kierowcy;

® podkiadka (o wymiarach 280 x 170 mm) pod rozktad jazdy wraz z lampka
oswietlajaca;
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dodatkowy wiatrak zamontowany z lewej strony na stupku okiennym;

oswietlenie stanowiska kierowcy typu "halogen" lub ,LED” w podsufitce -
zatgczane tylko oddzielnym wigcznikiem przez kierowce;

dodatkowa lampka na elastycznym ramieniu umozliwiajgca czytanie rozktadu
jazdy przez kierowce;

barierka ograniczajgcg jazde pasazerdéw na przednim pomoscie;

porecze pionowe i poziome — dobrze widoczne, malowane na kolor zéity lub
inny jaskrawy, wyposazone w uchwyty paskowe (tzw. ,lejce”);

min. 4 okna boczne przesuwne lub uchylne ( w czesci gérnej). Autobusy
muszg posiada¢ co najmniej 1 otwér dachowy sterowany elektrycznie ze
stanowiska kierowcy oraz min. 2 wentylatory nawiewowo — wyciggowe;

siedzenia pasazerskie wykonane z tworzywa sztucznego lub stalowe,
wyklejone wyktadzing tapicerowang ,twarde” z mozliwoscig fatwego
zmywania, demontazu i montazu. Kolorystyka i rodzaj materiatu do
uzgodnienia z Zamawiajgcym;

poszycie wewnetrzne Scian i sufitu wykonane z ptyty lakierowane;j,
wodoodpornej;

przyciski ,stop” awaryjne;

ogrzewanie wnetrza konwektorami i systemem nagrzewnic (min. 3 sztuki)
wigczanych termostatem lub regulatorem. Wymagane jest utrzymanie
temperatury +10st. C przy temperaturze zewnetrznej — 15st.C;

dodatkowe ogrzewanie wodne - niezalezny agregat grzewczy o mocy min.
30kW, dodatkowe ogrzewanie wodne - zasilany z oddzielnego zbiornika ON
0 poj. min. 30 litréw, wyposazony w licznik czasu pracy, oraz czasowy
sterownik cyfrowy, wyposazony w licznik czasu pracy, oraz czasowy
sterownik cyfrowy;

odchylana platforma najazdowa dla wézkéw zamontowana przy |l drzwiach;

klimatyzacja catej przestrzeni pasazerskiej oraz stanowiska pracy kierowcy (z
jednego urzadzenia dachowego)

14 | System informacji

pasazerskiej

a) elektroniczne tablice zewnetrzne diodowe:
- przednia (petnowymiarowa, szeroko$¢ autobusu, min. rozdzielczos¢: 16 punktow w
pionie,
112 w poziomie), (numer linii i kierunek),
- boczna (dwurzedowa, min. rozdzielczos¢: 16 punktow w pionie, 84 w poziomie

spetnia / nie spetnia

Producent i typ
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(numer linii
i kierunek),
- tylna (numer linii i kierunek), min. rozdzielczo$¢: 16 punktdéw w pionie, 28 w poziomie

b) komputer poktadowy powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:
- czytelny wyswietlacz LCD,
- sterowanie urzadzeniami informacji pasazerskiej (tablice elektroniczne, zapowiedzi,
pomiar drogi rzeczywistej)

c) dodatkowy monitor LCD min. 20” zamontowany pod sufitem w przedniej czesci
autobusu - urzadzenie umozliwiajgce emisje reklam, komunikatéw na monitorze

15 | Instalacja

Przygotowanie instalacji pod zamontowanie nastepujacych urzgdzen po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w kabinie kierowcy:

- pod radiotelefon wraz z instalacjg antenowg anteng - 12 V, oddzielny zasilacz 12 V,

- pod radioodbiornik wraz z instalacjg antenowg

spetnia / nie spetnia

16 | Inne elementy
elektroniczne

®  system detekcji i gaszenia w rejonie pieca ogrzewania dodatkowego

® czujnik cofania (4 punktowy) informujgcy kierowce o zblizaniu sie do
przeszkody.
Sygnat dzwiekowy ostrzegawczy dziatajacy w trakcie jazdy na biegu
wstecznym.

®  alkomat
® min. 3 podwdjne gniazda USB dla pasazerow

® antena GPS umozliwiajgca Zamawiajgcemu Sledzenie aktualne pozycji
autobusu

spetnia / nie spetnia

Producent i typ

17 | Monitoring

System monitoringu wizyjnego musi sktada¢ sie z kamer $ledzacych obraz wnetrza
pojazdu, kamer zewnetrznych, wyswietlacza LCD umieszczonego w kabinie kierowcy
oraz rejestratora cyfrowego.

Kamery wewnetrzne majg za zadanie monitoringu przestrzeni pasazerskiej autobusu.
Obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy. Monitor
(wyswietlacz LCD) zamontowany w kabinie kierowcy powinien umozliwia¢ staty
podglad obrazu z kamer.

System powinien posiadaé zabezpieczenie zapisanych danych przed utratg
spowodowang przerwami w zasilaniu, - zapis powinien zosta¢ automatycznie
wznowiony po przywréceniu zasilania.

W sktad systemu powinno wchodzi¢ takze oprogramowanie , umozliwiajgce
przegladanie i archiwizacje zapisanych danych w formacie zabezpieczonym znakiem
wodnym za pomoc3 stacji dokujgcej podigczonej do komputera PC przy pomocy ztgcza

spetnia / nie spetnia

Producent i typ
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USB; mozliwo$¢ przekazania zarejestrowanego materiatu dowodowego wraz z
niezbednym oprogramowaniem do przegladania zapisu lub plikiem uruchamiajgcym
odczyt; przekazywanie plikow nie moze by¢ zwigzane z ograniczeniami licencyjnymi;
przegladanie materiatow wedtug réznych kryteriéw: daty, czasu, numeru kamery;
mozliwo$¢ przegladania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tytu i do
przodu z réznymi predkosciami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w
formie pliku; mozliwo$¢ ogladania obrazéw z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich
kamer jednoczesnie.

Wymagania funkcjonalne:

a) kamery

4 sztuki wewnetrzne (2 szt. przedziat pasazerski, 1 szt. obserwujaca droge przed
pojazdem, 1 szt. obserwujgca kabine kierowcy) plus dodatkowa pigta kamera cofania.
Kamery rejestrujgce obraz w kolorze muszg by¢ wytrzymate i niezawodne oraz
dostarcza¢ obraz wysokiej jakosci i dostosowywac sie do zmieniajacego sie natezenia
Swiatta. Kamera zewnetrzna wyposazona w funkcje ,mirror” i podswietlenie IR dla
zwiekszenia widocznosci po zmroku. Kamery muszg by¢ niedostepne dla pasazerow i
zabezpieczone za pomocg wymiennej szyby z poliweglanu. W przypadku koniecznosci
zastgpienia uszkodzonej szyby, jej wymiana musi by¢ szybka i prosta.

Kamery muszg by¢ odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdéw komunikaciji
miejskiej. Miejsce montazu kamer do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Mikrofon nagrywajacy rozmowy kierowcy z pasazerami.

b) rejestrator cyfrowy

Rejestrator powinien umozliwia¢ cyfrowa rejestracje sygnatu wideo z mozliwoscig
rejestracji dzwieku i jednoczesnego przeglgdania obrazu zarejestrowanego. Powinien
umozliwia¢ zapis ciagty i by¢ odporny na zawieszanie sig systemu. Powinien
zapewniac rejestracje réwniez w niskich temperaturach tj. do 10 stopni Celsjusza
ponizej zera. Rejestrator powinien odznaczac sig solidng konstrukcjg, by¢ tatwy w
montazu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrzasy charakterystyczne
dla pojazdow komunikacji miejskiej. Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w dysk
twardy. Mozliwa powinna by¢ szybka wymiana dyskéw. Dostawca zapewni dwa
dodatkowe dyski twarde na catg partie urzadzen, do wykorzystania jako zapasowe na
wypadek awarii.

Rejestrator z zamontowanym 1 dyskiem twardym o pojemnosci min. 500 GB, plus 1
dysk zapasowy. Kamery systemu powinny by¢ zasilane z rejestratora napieciem statym
12V.

Urzadzenie powinno posiadaé konfigurowalne wyj$cia monitorowe. Urzadzenie
powinno posiadac¢ przyjazne w obstudze menu z rozbudowang opcja wyszukiwania i
przegladania nagran.

WRPO na lata 2014-2020
ZP-271/ 04/ WIK-RI / 2017 Priorytet 3: Energia - Dziatanie 3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska
Poddziatanie 3.3.1.: Inwestycje w obszarze transportu miejskiego




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

SAMORZAD WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne

c) przetacznik kamer

Przetgcznik powinien by¢ umiejscowiony w kabinie kierowcy, w tatwo dostepnym dla
kierowcy miejscu i umozliwia¢ podglad na wyswietlaczu obrazu z dowolnej kamery.
Wymagane jest sekwencyjne przetgczanie widoku z kamer. Dopuszczalne jest
umiejscowienie przetacznika na panelu rejestratora w wypadku jego montazu w
zasiegu kierowcy umozliwiajgcym jego ergonomiczng obstuge lub za pomocg pilota
zdalnego sterowania.

d) wyswietlacz LCD

Ciektokrystaliczny kolorowy wyswietlacz LCD, typu TFT, o przekatnej minimum 7"
powinien posiada¢ adaptery umozliwiajgce montaz w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego w kabinie kierowcy z mozliwoscig ptynnej regulacji w pionie i poziomie,
podglad obrazu dzielonego oraz mozliwos¢ wytaczenia obrazu podczas jazdy.

18 | Radiofonizacja

® radioodtwarzacz,
® wzmachniacz,

®  glosniki zapewniajace prawidtowe nagto$nienie wnetrza autobusu (min. 4
sztuki),

®  system zapowiedzi gtosowych wewn. i na zewn. autobusu

spetnia / nie spetnia

19 | Ogumienie

®  ogumienie bezdetkowe, typu miejskiego rozmiar 19,5” + 1 koto zapasowe na
autobus

® przednia 0$ - kotfa pojedyncze o rozmiarze jw., tylna 0$ - kota podwajne (kota
blizniacze) o rozmiar ze jw.

spetnia / nie spetnia

20 | WiFi

Bezobstugowy router zapewniajgcy co najmniej 5 osobom dostep do bezptatnej sieci
Wi-Fi.
Karte SIM do modemu dostarcza Zamawiajgcy

spetnia / nie spetnia

21 | Kolorystyka zewnetrzna

Poszycie zewnetrzne pomalowane wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym —
ostateczny wzér malowania do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie podpisania
Umowy.

spetnia / nie spetnia

22 | Wyposazenie dodatkowe

® dwie gasnice proszkowe o wadze 6 kg kazda, zabezpieczone przed
kradzieza,

®  dwa kliny pod kota,
®  jeden odblaskowy tréjkat ostrzegawczy,

® jedna apteczka,

spetnia / nie spetnia
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miotki bezpieczenstwa do sttuczenia szyb,

napisy podajgce dopuszczalng ilo$¢ miejsc siedzgcych i stojgcych,

®  dwie kamizelki odblaskowe,

® |atarka,

®  zaczepy holownicze przednie i tylne,
®  koto zapasowe — opis poz. 21,

®  podnosnik,

®  Kklucz do kot,

°

°

°

napisy umieszczone w odpowiednich miejscach ,wyjscie awaryjne” i inne
konieczne do prawidtowego oznakowania wewnetrznego i zewnetrznego
autobusu,

®  uchwyt do chorggiewki

23 | Warunki i wymagania
dodatkowe

a) nieodptatne przeszkolenie min. 3 pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i

napraw
(w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym),

b) udzielenie Zamawiajgcemu autoryzacji w zakresie umozliwiajgcym samodzielne

wykonywanie przegladéw, obstug oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

c) wyposazenie Zamawiajgcego w kompletng dokumentacje techniczno-

eksploatacyjng, schematy uktadéw pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje
napraw wszystkich zespotow, urzgdzen i uktadéw stosowanych w autobusie oraz
katalogi czesci zamiennych. Cato$¢ dokumentacji musi by¢ opracowana w jezyku
polskim i przekazana w dwoch kompletach w wersji papierowej oraz jedne;j
elektroniczne;j,

d) dokumentacja oprogramowania, instrukcje obstugi urzgdzen montowanych w

pojazdach

spetnia / nie spetnia
(O] 11 PP

24 | Warunki gwarancji
(liczac od daty odbioru
autobusu)

a) na catos¢ autobusu — 3 lata bez limitu kilometréw (na magazyn energii obowigzuje

oddzielna gwarancja),

b) na perforacje korozyjng poszy¢ zewnetrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia

bez koniecznosci wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji —
10 lat,

spetnia / nie spetnia
a) na catos$¢ autobusu — ...... lata bez limitu kilometréw (na magazyn energii
obowigzuje oddzielna gwarancja),

b) na perforacje korozyjng poszy¢ zewnetrznych oraz szkieletu nadwozia i
podwozia bez koniecznosci wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie
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c) na powtoki lakiernicze — 5 lat, eksploatacji — ..... lat,

d) na trwatos¢ konstrukgji i poszycie tj. pekanie szkieletu, ramy, blach poszycia — 10 c) na powtoki lakiernicze — ..... lat,

lat,
d) na trwato$c¢ konstrukcji i poszycie tj. pekanie szkieletu, ramy, blach poszycia
e) na mozliwo$¢ zakupu wszystkich czesci zamiennych do autobusu: jego konstrukcji —.... lat,
zespotdw, podzespotdw, urzadzen etc — 15 lat,
e) na mozliwos¢ zakupu wszystkich czesci zamiennych do autobusu: jego
f) minimalna ilo$¢ cykli fadowania nie mniej niz 4 000 bez spadku pojemnosci konstrukcji zespotéw, podzespotéw, urzadzen etc — .... lat,
magazynu energii nie wiekszego niz 20% , przy rocznym przebiegu max. 40.000km

f) minimalna ilo$¢ cykli tadowania nie mniej niz 4 000 bez spadku pojemnosci
magazynu energii nie wigkszego niz 20% , przy rocznym przebiegu max.
40.000km

podpis i piecze¢ Wykonawcy
lub upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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