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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.
Z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami) o$§wiadczam, ze projekt budowlany na
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Budynek gospodarczy z przyleglq do niej wiatg na sprzet ogrodniczy
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ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
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sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

Budynek gospodarczy z przylegla do niej wiatgq na sprzet ogrodniczy

1. Dane ogolne
1.1. Obiekt: - Budynek gospodarczy z przylegla do niej wiata

1.2. Lokalizacja : - Wrzesnia
gmina Wrzesnia
dziatka nr 332/2

1.3.Inwestor: - Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

1.4. Autor:
Inz. Kazimierz Szymkowiak
ul. Fedyka 1 62-300 Wrzes$nia

Opracowat: mgr. Inz. Maciej Walkowiak
ul. Gendka 22/24, 62-300 Wrzes$nia

1.5. Zasadnicze wymiary - garaz:

1.5.1. Dlugos¢ 10,00 m
1.5.2. Szerokos¢ 18,05 m
1.5.3.Wysokos$¢ 5,28 m
1.5.4.Powierzchnia zabudowy 179,28 m*
1.5.5. Powierzchnia uzytkowa 178,64 m?
1.5.6. Kubatura budynku 895,00 m’

1.5. Podstawa opracowania :
1.6.1. Uzgodnienia z inwestorem
1.6.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 z dnia 29.09.2016
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

we Wrzesni
1.6.3. Decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Miasta i Gminy
Wrzesnia WGA.6730.326.2016 zdnia ................. T.

1.6.4. Obowigzujace przepisy i normy budowlane.



2. Opis do planu zagospodarowania dzialki.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Na dziatce nr 332/2 w miejscowosci Wrzesnia, numeracja wg mapy
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we
Wrzeséni z dnia 29.09.2016 r. przewiduje si¢  budowe budynku gospodarczego.

Zakres podstawowych przedsiewzige¢ obejmowac bedzie:

Wykonanie - budowe budynku gospodarczego z przylegla do niej wiatg i
wykonanie przytaczy.
Pozostale elementy, bez zmian
2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.
Dziatka zabudowana obiektami rekreacyjno-sportowymi.

2.3. Polozenie, charakter zabudowy sasiedniej 1 dostosowanie do istniejacego
otoczenia.
Dzialki na ktérych znajduje si¢ budynek potozona jest we Wrzesni
W bezposrednim sasiedztwie dziatki wystepujg budynki
jednorodzinne. Budowa budynku gospodarczego dostosowana begdzie do
otaczajacej zabudowy.

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Wykonanie budynku gospodarczego, pozostate elementy, bez zmian.

2.5. Zestawienie powierzchni dziatki;

powierzchnia dziatki 33265,00 m?
pow zabudowy, istniejaca 880,00 m?
pow zabudowy — projekt 179,28 m?
utwardzenia 725,00 m?

teren zielony (94,63 %) 31480,72 m?



2.6. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek jest budynkiem gospodarczym nieogrzewanym. W zwigzku z
powyzszym jego zapotrzebowaniu na energi¢ jest nie wigksze niz
50 kWh/m?*/rok. W zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku sporzadzania
swiadectwa charakterystyki energetycznej dla danego budynku.

2.7. Wplyw obiektu budowlanego na §rodowisko i1 jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi 1 obiekty sgsiednie
e Zapotrzebowanie na wode — 100 I/dobe
e Emisja zanieczyszczen - brak
e Odpady wytwarzane w ramach uzytkowania budynku
- brak
e Scieki bytowe- 100 1/dobe
2.8. Wplyw obiektu budowlanego na:
® istniejacy drzewostan — brak
e powierzchni¢ ziemi — dzialka jest czesciowo utwardzona, rzedne
powierzchni terenu ulegng nieznacznym (nieistotnym) zmianom.
Utwardzenie, kostka betonowa wibroprasowana na podsypce piaskowe;j -
przepuszczalne
e wody powierzchniowe i podziemne — budynek posadowiony powyzej
wod powierzchniowych, wody opadowe odprowadzane bedg na
powierzchnie¢ dziatki

2.9. Obszar oddzialywania obiektu
Projektowany budynek swoim obszarem oddziatywania obejmie dziatke nr
332/2, na ktérej jest usytuowany.



3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku.

3.1. Ustalenie warunkow gruntowych:

- na podstawie wykopu probnego ustalono, ze w obszarze usytuowania
projektowanego budynku wystepuja piaski drobne i pylaste,
srednio wilgotne, Srednio zaggszczone tworzace jednorodng warstwe
ponizej 1 powyze] zaktadanego poziomu posadowienia budynku.

- stwierdzono grunt jednorodny genetycznie 1 litologicznie, réwnolegly
do powierzchni terenu.

- nie stwierdzono wystepowania warstw stabonosnych 1 niekorzystnych
warunkow geologicznych

- ustalono, ze poziom wody gruntowej wystepuje ponizej 2,5 m w
stosunku do istniejagcego poziomu terenu

- badania gruntu przeprowadzono metodg makroskopowa (ogledziny,
rozcieranie 1 wateczkowanie )

3.2. Ustalenie jednostkowego oporu charakterystycznego podioza na gruncie
niespoistym — obliczen dokonano w oparciu o zat. nr 1 punkt 4 do PN-
81/B- 03020.
qr=18,40x 0.36 x 17,5 + 7,53 x 0,80 x 17,5 = 221,34 kN/m*

3.3. Srednie obliczeniowe dopuszczalne obciazenie jednostkowe podtoza pod
fundament:

qs=0,81x221,43 =179,36 kKN/m* > q = 160 kKN/m?
przyjetego w projekcie 1 wyliczone dla istniejgcego budynku.
3.4. Ustalenie kategorii geotechnicznej:

W oparciu o przeprowadzone badania gruntu, oraz analize projektu,
przedmiotowy budynek zaliczono do I kategorii geotechniczne;.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4. Opis architektoniczno - budowlany.

Przeznaczenie obiektu.
Projektowany budynek spetniat bedzie funkcje budynku gospodarczego na
sprzet ogrodniczy.

Zestawienie pomieszczen.
Wg opisu na rzutach poszczegolnych przekrojach kondygnacji.

Rozwigzania architektoniczno - budowlane.
Zaprojektowano budynek o jednej kondygnacji niepodpiwniczony z
dachem ptaskim jednospadowym, krytym blacha.

Sposob wznoszenia obiektu.
Budynek bedzie wznoszony metodami tradycyjnymi.

Uktad konstrukcyjny obiektu.

Zaprojektowano o konstrukcji stalowej, Scianach 1 dach obtozonych ptyta
warstwowg z rdzeniem poliuretanowym grubosci 10 cm 1 dachem nad
witg krytym blachg trapezowa podklejonej flizeling.

Dach zaprojektowano o spadku 6%

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe.

4.6.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1. Obcigzenie $niegiem: 2 -ga strefa.

2. Obcigzenie wiatrem: 1 -a strefa.

3. Obcigzenia state, uzytkowe, technologiczne 1 inne zestawiono
w dalszej cze$ci niniejszego opracowania.

4, Normy i materiaty pomocnicze.
PN-82/B-02000-02015 - Obcigzenia budowli
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje zelbetowe 1 sprezone
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obciazenie $niegiem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 - Obcigzenia wiatrem
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposr.

budowli.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly



5. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Konstrukcja hali zostata zaprojektowana ze stupow stalowych
zamocowanych w tawie fundamentowej na ktorych opierajg sie
kratownice stalowe. W plaszczyznie dachu kratownice zostaly
usztywnione ptatwiami z rur kwadratowych oraz stezeniami pretowymi
potaciowymi. W ptaszczyznie $cian konstrukcje hali zabezpieczono
stezeniami pionowymi. Sciany oraz dach hali nalezy wykonaé z plyt
warstwowych.

Do hali gléwnej przylega wiata stalowa. Dach wiaty nalezy wykona¢ z
blachy  trapezowej TR50x0.75 (gr. 0.75mm) w  ukladzie
wieloprzgstowym.

6. Posadowienie obiektu i roboty ziemne.

Posadowienie hali wraz z wiatg jako bezposrednie w postaci taw
zelbetowych. Poziom  posadowienia taw fundamentowych wynosi
-0,90m w stosunku do poziomu +0.00 posadzki. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nie dopusci¢ do przesuszenia,
rozmoczenia lub przemarznigcia gruntu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem  wodami gruntowymi lub pochodzacymi z innych
zrodet np. wody opadowe. Niezwlocznie po osiagnieciu
projektowanego poziomu posadowienia, dno wykopu zabezpieczy¢
warstwg podbetonu. Wszelkie przeglebienia wykopu nalezy uzupetnic
chudym betonem. Wszelkie naruszone, rozmoczone lub przemarznigte
partie gruntu nalezy bezwzglednie wybra¢ z dna wykopu topatami 1
zastgpi¢ chudym betonem.
Zwraca si¢ uwage na ewentualne przeszkody w podiozu gruntowym, w
postaci starych fundamentéw, sieci infrastruktury podziemnej, a takze
wystapienia lokalnie nasypow niekontrolowanych o wigkszej migzszosci
niz wykazano w dokumentacji geotechnicznej. W takim przypadku nalezy
stare fundamenty usung¢, a nasypy wymieni¢ na chudy beton zageszczany
warstwami.

7. Fundamenty.
Lawy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe, wykonane z betonu
C20/25 zbrojonego stalg AIIIN (RB500W). W fundamentach



zelbetowych nalezy zapewni¢ otulenie zbrojenia min. Scm
od powierzchni majacej bezposredni styk z gruntem. Prety po dtugosci
taczy¢ na zaktad min. 60cm. W narozach budynku nalezy prety wygiagc
1 zakotwi¢ na min. 60cm w fundamencie dochodzacym. W trakcie
uktadania beton dobrze zagesci¢. Poziom posadowienia stop 1 law
fundamentowych wynosi -0,90m. Pod fundamentami nalezy wykonac
warstwe podbetonu grubosci minimum. Lawy oraz stopy fundamentowe
zaprojektowano o stalej grubosci 40cm.

8. Stupy stalowe.
Zaprojektowano stupy stalowe Rk 100x4.0, Rk 100x6.0 i Rk80x4.0 ze
stali S235 (St3S),
Stupy mocowaé do wczesniej zabetonowanych kotew fajkowych M12.

9. Konstrukcja dachu.
Konstrukcje dachu stanowig dzwigary stalowe kratownicowe
zaprojektowane ze stali S235 (St3S). Na dzwigarach oparte sg ptatwie
stalowe rury kwadratowej Rk 70x4.0. W ptaszczyznie dachu kratownice
zostaty usztywnione platwiami, stezeniami prgtowymi potaciowymi oraz
teznikami. W ptaszczyznie Scian konstrukcje hali zabezpieczono
stezeniami pionowymi. Z uwagi na maty ci¢zar dachu 1 mozliwos$¢
wystapienia naprezen $ciskajacych w pasach dolnych, dzwigary nalezy
rowniez stezy¢ za pomocg rury stalowej Rk40x4.0 dospawanej do
dolnego pasa kratownicy, zabezpieczajacych pasy dolne przed
wyboczeniem. Szczegotowe opisy poszczegdlnych elementow
konstrukcji budynku przedstawiono w dalszej czg$ci niniejszego

opracowania.
10. Materialy
11. Beton: - C20/25 —tawy fundamentowe
12.  Stal zbrojeniowa: - AIIIN (RB500W)
13.  Stal profilowa: - S235 (St3S) — konstrukcja stalowa
14.  Elementy cokotu mur.: - bloczki z betonu B15 na zaprawie

cementowej klasy M10



4.6.2.Pokrycie dachu.
Budynek, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym grubosci 10 cm
Wiata - blacha trapezowa 50 mm gr. 0,75 mm, ocynkowana, podklejona
flizeling.

4.6.3. Posadzki w budynku,
Podktady na podtozu gruntowym, w budynku wykonane z ubitych
materiatow sypkich: podsypka piaskowa gr. 40 cm
Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa, zaggszczang
mechanicznie, przy grubosci warstwy po zageszczeniu do 10 cm
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome 2 x
podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,2 mm
Posadzka betonowa wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i
polewanie woda, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm beton C
16/20

4.7. Elementy wykonczeniowe.
4.7.1.Zabezpieczenie antykorozyjne

PN ISO 8501-1/1996: Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukc;ji

stalowych
° Oczyszczenie konstrukcji do 2-go stopnia czystosci
° 2 x farba podktadowa chlorokauczukowa przeciwkorozyjna o
symbolu 7221-006-250
° 3 x farba chlorokauczukowa ogolnego stosowania o symbolu 7261-
000-860

Ogo6lna grubos¢ powtoki minimum 160 um.

4.7.2. Elementy zewngtrzne.
Podjazdy utwardzenie pod wiata wykonac¢ jako betonowe z kostki
wibroprasowanej 8 cm, na podbudowie betonowej 20 cm 1 podsypce
piaskowej.



5. Instalacje wewngetrzne.
5.1. Ogrzewanie — bez ogrzewania
5.2. Instalacja elektryczna wg zataczonego projektu
5.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje odptywowa z typowych rur PVC 50, 110, 160 mm taczonych w
kielichach uszczelkami gumowymi. Rury na $cianach mocowa¢ uchwytami a
pion gtowny wyprowadzi¢ ponad dom i zakonczy¢ rurg wywiewng. Przed
zakryciem instalacji wyprobowac instalacj¢ na szczelnos$¢.

5. 4. Woda.

Z sieci wodociggowej istniejacej. Wewnetrzng instalacje rozprowadzi¢ w
scianach w bruzdach i1 pod posadzka w rurach miedzianych lub PP. Rury
dociepli¢ prefabrykowang izolacja poliuretanowa o grubosci min 10 mm. W
instalacji zamontowac¢ zawory odcinajace.

Instalacj¢ na zewnatrz budynku wykona¢ z rur PE

Przed zabudowaniem przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz zaizolowac rury
otuling poliuretanowg o grubosci 10 mm.

5.5. Scieki deszczowe odprowadzi¢ na teren dziatki.

5.6 .Scieki sanitarne — do istniejacej kanalizacji sanitarnej



Uwagi koncowe.
1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ich

wykonania 1 odbioru oraz przepisami bhp.
2. Roboty wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wrzesnia 20.10.2016 e
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