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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DZI-JAS-1212

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

Budowa budynku gospodarczego z przylegta do niej wiata na sprzet ogrodniczy we Wrzes$ni dziatka nr 332/2

Budowa: Budowa
Obiekt: Budowa

Data : 2016-10-28 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1/1. Roboty budowlane
1.1| Roboty ziemne
1/ KNR 201-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,022 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekt
(20.00 * 11.00) / 10000 = 0,022
Razem = 0,022 | ha
2| KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 220,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
budowa: 20.00 *11.00 = 220,000
Razem = 220,000 | m2
3| KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 660,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm/ krotno$¢ 3 /
2200= 220,000
Razem = 220,000
Wspbicz. = *3,00000
Ogotem = 660,000 | m2
4 | KNR 201-0217-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,184 | m3
Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kategorii: Il
pod tawy fundamentowe i stopy fundamentowe
fundamenty $cian szer. 60 cm gt. 1,00 m: (18.380 +8.960) *2*0.60 *1.00 = 32,808
jw. szer. 60 cm gt. 1,0 m: 8.96 * 0.60 * 1.00 = 5,376
Razem = 38,184 | m3
5 | KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,184 | m3
Przemieszczenie gruntu kat. I-lll uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami - naktady
podstawowe
38.184 = 38,184
Razem = 38,184 | m3
6 | KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 38,184 | m3
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem
gruntu kategorii: lll
38.184 = 38,184
Razem = 38,184 | m3
7| KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 343,656 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego ( wsp. 9 do
10 km)
38.184 = 38,184
Razem = 38,184
Wspoicz. = *9,00000
Ogotem = 343,656 | m3
1.2 | Fundamenty
8 | KNR 202-0201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,819 m3
Podktad betonowy pod lawy fundamentowe o gr. B15 C12/15 i pod zbrojenie gr. 10 cm
gr. 10 cm szer. 60 cm: (18.380 +8.960) * 2 * 0.60 * 0.10 = 3,281
szer. 70 cm: 8.96%0.60*0.10 = 0,538
Razem = 3,819 | m3
9| KNNR 002-0101-01-00 MRRIB 50,912 | m2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych - taw fundamentowych
(18.380 +8.960)*2*2*0.40 = 43,744
8.967040*2= 7,168
Razem = 50,912 | m2
10 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,240 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi A-lll
____ |N4sztsr.12mm, strzemiona ze stali A-0ér. 6mmco 33cm S D ]
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Budowa budynku gospodarczego z przylegta do niej wiata na sprzet ogrodniczy we Wrzes$ni dziatka nr 332/2

1. 1. Roboty budowlane
1.2. Fundamenty

Data : 2016-10-28 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
drut sr. 12 mm: (18.38 +18.38 + 8.96 + 8.96 + 8.96) * 4 * 0.888 / 1000 = 0,226
strzemiona co 33 cm z drutu sr. 6 mm: 63.64 *0.33 *0.66 / 1000 = 0,014
Razem = 0,240 | t
11| KNNR 002-0109-03-00 MRRiB 15,274 | m3
Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompa na samochodzie i
zageszczeniem betonu, zbrojonych konstrukc;ji: taw fundamentowych beton B- 25
tawa fundamentowa: (18.38 +18.38 + 8.96 + 8.96 + 8.96) * 0.60 * 0.40 = 15,274
Razem = W m3
12| KNNR 002-0301-03-00 MRRiB 5,391 | m3
Sciany fundamentowe, na zaprawie cementowej, murowane: z bloczkéw betonowych gr. 24 cm wys. 36 cm
$ciana fundamentowa wys. 36 cm i gr. 24 cm: (9.50 +9.50 +17.20 + 17.20 + 9.00) * 0.24 * 0.36 = 5,391
Razem = 5,391 | m3
13 | KNNR 002-0601-06-00 MRRiB 119,643 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne powierzchni pionowych- fundamenty , dwuwarstwowe,
wykonywane na goraco lepikiem smot.,z zagr.podtoza roztworem asfalt.
(18.38 +18.38 + 8.96 + 8.96 + 8.96) * 2 * 0.94 = 119,643
Razem = 119,643 | m2
14| KNNR 004-1511-01-30 MRRiB 18,720 | m2
Izolacja pozioma powierzchni betonowych fundamentéw 2 papy termozgrzewalnej lub folii 2 x
(9.50 +9.50 +17.20 + 17.20 + 9.00) * 0.30 = 18,720
Razem = 18,720 | m2
15| KNNR 002-1601-01-00 MRRiB 0,116 | 100 m
Cokoty murowane o wym. 0,10 x 0,29 m na fundamentach
(5.80 +5.80) /100 = 0,116
Razem = W 100 m
16 | KNNR 002-1601-02-00 MRRiB 0,524 | 100 m
Cokoly zelbetowy o wym. 0,10x0,29 m na fundamentach
(11.80 +11.80 +9.60 + 9.60 + 9.60) / 100 = 0,524
Razem = 0,524 100 m
17 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,191t
Zbrojenie cokotu - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi A-lll N 4
szt $r. 12 mm , strzemiona ze stali A-0 §r. 6 mm co 33 cm
drut sr. 12 mm: 52.4*4%0.888/1000 = 0,186
strzemiona co 15 cm z drutu sr. 6 mm: 52.40*0.15*0.66 /1000 = 0,005
Razem = 0,191t
1.3 | Konstrukcja stalowa
18| KNNR 007-0102-04-00 MRRiB 5,980 |t
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej - kratowej stupowo-wigzarowej o rozstawie stupow do 4,5m i
rozpietosci okoto 9,0 m. Dach z ptatwi stalowych Rk 70x 4,0, stezeni pionowych miedzywigzarowych, doiny
pas stezony rura Rk 40x 4,0. Sciany ze stupow stalowych 220 x 160 mm Rk 100x 4,0/100x6,0 z blacha
stopowa Bi 14x 160x220, konstrukcje wykonac zgodnie z projektem
5.980 = 5,980
Razem = 5,980 |t
19| KNNR 007-0601-04-00 MRRiB 186,485 | m2
Montaz metalowej lekkiej obudowy $cian wraz z konstrukcja wsporcza pod obudowe z plyt warstwowych z
poliuretanu gr. 10 cm z wszystkimi obrébkami
(9.70*4.79*2) + (12.1 * 4.85) + (12.1 *5.10) = 213,321
minus brama i drzwi: - (26.836) = - 26,836
Razem = 186,485 | m2
_ _ 14]|Pokryciedachw __ _ __ __ __ __ __ __ __ _________ I -]
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Budowa budynku gospodarczego z przylegta do niej wiata na sprzet ogrodniczy we Wrzes$ni dziatka nr 332/2

1. 1. Roboty budowlane
1.4. Pokrycie dachu

Data : 2016-10-28 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
20 | KNNR 007-0602-02-00 MRRIB 1,255 | 100 m2
Montaz pokrycia dachowego jednospadowego plyta warstwowa ocieplona gr. 10 cm rdzeniem
poliuretanowym( blacha powlekana z dwoch stron ) na uprzednio przygotowanej konstrukcji stalowej dachowej
dach: (12.30 * 10.20) /100 = 1,255
Razem = 1,255 | 100 m2
21| KNRU 202-0522-06-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 65,790 | m2
Pokrycie dachéw blachami trapezowymi powlekanymi, podklejone flzelina, o skoku fali 171 mm, przy rozstawie
fat 120 cm
10.20*6.45 = 65,790
Razem = 65,790 | m2
22 | KNR 202-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,150 | m2
Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: do 25 cm
opierzenia: 18.30*0.25%2= 9,150
Razem = 9,150 | m2
23 | KNR 202-0508-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,600 | m
Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 15 cm
18.30*2= 36,600
Razem = 36,600 | m
24 | KNR 202-0510-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,400 | m
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
485*4= 19,400
Razem = 19,400 | m
1.5 | Brama- drzwi, okna
25 | KNR 202-1205-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,596 | m2
Drzwi stalowe,rozwierane ocieplane z plyty warstwowej
drzwi otwierane: 1.10*2.36 = 2,596
Razem = 2,596 | m2
26 | KNR 202-1205-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,240 | m2
Wrota o konstrukcji stlowej ocynkowanej, ocieplane, podnoszenie z napedem elektrycznym, z montazem i
podtaczeniem do pradu
brama podnoszona mechanicznie: 6.0*4.040 = 24,240
Razem = 24,240 | m2
27 | KNR 202-1018-03-10 WACETOB Warszawa 6,750 | m2
Okna uchylne jednodzielne, o powierzchni: ponad 1,0 m2 z PVC z osadzeniem i obrobka
1,1 Wim2K, ramy 3 komorowe
150*1.50%3= 6,750
Razem = 6,750 | m2
1.6 | Podtoza, posadzki, podtogi
28 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,400 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome 2 x podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,2
mm
w/g projektu catosc: 12.0*9.70 = 116,400
Razem = 116,400 | m2
29 | KNR 202-1101-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 46,560 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach wykonane z ubitych materiatow sypkich: podsypka piaskowa
gr.40 cm
116.4*0.40 = 46,560
Razem = 46,560 | m3
30 | KNNR 006-0107-03-00 MRRIB 11,640 | m3
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa, zageszczang mechanicznie, przy grubosci warstwy
po zageszczeniu do 10 cm
116.4*0.10 = 11,640
Razem = 11,640 | m3
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1. 1. Roboty budowlane
1.6. Podfoza, posadzki, podfogi

Data : 2016-10-28 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
31 | KNNR 006-0109-02-00 MRRIiB 1,164 | 100 m2
Posadzka betonowa wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy grubosci warstwy
po zageszczeniu 10 cm beton C 16/20
116.4/100 = 1,164
Razem = 1,164 | 100 m2
1.7 | Docieplenie cokotu styrodurem gr. 8 cm
32 | KNNR 002-1902-01-00 MRRIB 28,600 | m2
Docieplenie budynkow plytami styropianowymi ( styrodur ) gr.8 cm metodg lekka mokra, tynk mineralny z masy
tynkarskiej, siatka, kotki i malowanie 3 x farba elewacyjng
(9.80 +9.80 + 12.20 + 12.20) * 0.65 = 28,600
Razem = 28,600 | m2
1.8 | Utwardzenia
33 | KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 109,250 | m2
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il, o gtebokosci: 20 cm
podjazd: 185*25= 46,250
utwardzenie pod wiata: 6.3*10.0= 63,000
Razem = 109,250 | m2
34| KNR 231-0101-06-00 IGM Warszawa 109,250 | m2
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il, o gtebokosci: ponad
20 cm - dodatek za kazde 5 cm
podjazd: 185%25= 46,250
utwardzenie pod wiata: 6.3*10.0 = 63,000
Razem = 109,250 | m2
35 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 109,250 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
podjazd: 185*25= 46,250
utwardzenie pod wiata: 6.3*10.0= 63,000
Razem = 109,250 | m2
36 | KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 109,250 | m2
Warstwa podsypkowa - zageszczenie mechaniczne: grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
podjazd: 185%25= 46,250
utwardzenie pod wiata: 6.3*10.0 = 63,000
Razem = 109,250 | m2
37 | KNR 231-0107-06-00 IGM Warszawa 21,850 | m3
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢
warstwy po zageszczeniu: 20cm - chudy beton
podjazd: 185%25%*0.2= 9,250
utwardzenie pod wiata: 6.3*10.0%02= 12,600
Razem = 21,850 | m3
38 | KNR 211-0414-01-00 WACETOB Warszawa 47,900 |m
Utozenie kraweznikéw betonowych 15/30 na podsypce wraz z wypetnieniem spoin, obsypaniem ziemia oraz
przygotowaniem podsypki z pospétki o grubosci: 10 cm
1200+6.3+6.3+25+25+183= 47,900
Razem = 47,900 | m
39| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 109,250 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
podjazd: 185%25= 46,250
utwardzenie pod wiata: 6.3*10.0 = 63,000
Razem = 109,250 | m2
1.9 | Instalacje wodno-kanalizacyjne
40 | KNNR 001-0305-02-00 MRRIB 28,350 | m3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, przy urobku
_ | zlozonym po jednej stronie wykopu, w gruncie: kat.t -~~~ I ]
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Budowa budynku gospodarczego z przylegta do niej wiata na sprzet ogrodniczy we Wrzes$ni dziatka nr 332/2

1. 1. Roboty budowlane
1.9. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Data : 2016-10-28 Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
wykop: 21.00*09*1.5= 28,350
Razem = 28,350 | m3
41 KNNR 001-0317-01-00 MRRIB 22,680 | m3
Zasypywanie wykopow ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z
zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll
wykop: 21.00*09*1.2= 22,680
Razem = 22,680 | m3
42 | KNNR 011-0501-05-00 MRRIB 5,670 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 5
m o normalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku
wykop: 21.00%09*0.3= 5,670
Razem = 5,670 | m3
43 | KNNR 004-0137-03-00 MRRIB 1,000 | szt
Montaz baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o §r.nom. 15 mm
10= 1,000
Razem = 1,000 | szt
44 | KNNR 004-0230-02-00 MRRIB 1,000 | kpl
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, mosieznym
1.00= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
45 | KNNR 004-0135-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Montaz zaworéw: czerpalnych mosieznych o $r.nom. 15 mm ze ztaczka na waz
1.00= 1,000
Razem = 1,000 | szt
46 | KNNR 004-0130-02-11 MRRIiB 2,000 | szt
Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy
nominalnej: 20 mm - zawory kulowe przelotowe mosiezne
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
47 | KNR 215-0114-03-00 WACETOB Warszawa 1,500 | m
Rurociagi wodociagowe z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, przy srednicy zewnetrznej rur: 15 mm
15= 1,500
Razem = 1,500 | m
48 | KNR 218-0109-01-01 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 21,000 |m
Rurociagi z rur PE, taczonych metoda zgrzewania, przy srednicy zewnetrznej rur: do
20 mm - rura PE-SDR 17,6
21= 21,000
Razem = 21,000 | m
49 | KNNR 004-0126-01-00 MRRIB 22,500 | m
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych , przy srednicy rurociagu: do 65 mm -z rur stalowych i PE
225= 22,500
Razem = 22,500 | m
50 | KNR 215-0203-01-00 WACETOB Warszawa 1,500 | m
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 50 mm
15= 1,500
Razem = 1,500 | m
51 | KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa 1,500 | m
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
| budynkuy, o $rednicy: 110~~~ o ]
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1. 1. Roboty budowlane
1.9. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Data : 2016-10-28 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
15= 1,500
Razem = 71500 m
52 | KNR 215-0203-04-00 WACETOB Warszawa 20,000 | m
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 160 mm
20.0= 20,000
Razem = m m
53 | KNNR 004-0213-05-00 MRRIB 1,000 | szt
Rury wywiewne z PVC o $rednicy: 110 mm - potaczenie wciskowe
54 | KALK.WELASNA 1,000 | kpl
Wiaczenie do istniejacej studzieki kanalizacyjnej betonowej
2| INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.10 | Ist. Rozdzielnia RG
55 | KNR-W 5-08 0407-02 1,000 | szt
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bieg.
1= 1,000
Razem = 71000 szt
2.11 | Linia zasilajaca WLZ kablem YKY 4x10mm2
56 | KNR 201-0701-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,000 | m
Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do
0,8 m
57 | KNR 225-0612-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m
Uktadanie rur ochronnych w wykopie DVK fi 75
58 | KNNR 005-0723-01-00 MRRIB 9,000 | m
Przewierty mechaniczne pod obiektami - SRS fi 75
59 | KNR 510-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,000 | m
Reczne uktadanie w wykopie, rurach, kabli wielozylowych o masie: ponad 1.0 do 2.0 kg/m , z przykryciem
folia YKY 4x10
58 = 58,000
Razem = m m
60 | KNR 510-0113-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | m
Montaz kabla w rozdzielni
4= 4,000
Razem = W m
61| KNR 510-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | m
Reczne uktadanie w rurach, rozdzielni kabli wielozytowych o masie: ponad 1.0 do 2.0 kg/m YKY 4x10
6= 6,000
Razem = W m
62 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 98,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m
49*2= 98,000
Razem = m m
63 | KNR 201-0704-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci
rowu do 0,6 m
64 | KNR 510-0604-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozytow. z zytami miedzianymi, na napiecie do 1 kV, o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych; zarobienie konca kabla o przekroju: do 16 mm2 , kabel 5-zytowy
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
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Budowa budynku gospodarczego z przylegta do niej wiata na sprzet ogrodniczy we Wrzes$ni dziatka nr 332/2

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.11. Linia zasilajaca WLZ kablem YKY 4x10mm2

Data : 2016-10-28 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
65 | analiza wtasna 1,000 | kpl
Rozebranie i naprawa nawierzchni po robotach kablowych
2.12 | Rozdzielnia RM
66 | KNR 5-08 0404-03 1,000 | szt.
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - montaz RG
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
67 | KNR-W 5-08 0407-01 1,000 | szt
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - kontrolka faz
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
68 | KNR-W 5-08 0407-04 1,000 | szt
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - bieg. FR
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
69 | KNR-W 5-08 0407-04 2,000 | szt
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
70 | KNR 508-0407-01-01 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: wytacznik nadpradowy 1-bieg.
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
71 | KNNR 005-0602-04-00 MRRIB 10,000 | m
Montaz przewodoéw uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: ufozonych luzem
10= 10,000
Razem = 10,000 | m
72 | KNNR 005-0606-05-00 MRRIB 3,000 | uziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.lll - dtugo$¢ uziomu 4,5 m
3= 3,000
Razem = 3,000 | uziom
2.13 | Instalacja o$wietlenia, gniazd 230
73 | KNR 5-08 0302-01 7,000 | szt.
Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt.
74 | KNR 508-0211-06-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 135,000 | m
Montaz przewodu - YDYp 3x1,5 750V
135 = 135,000
Razem = m m
75 | KNR 508-0211-06-16 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95,000 | m
Montaz przewodu - YDYp 3x2,5 750V
95= 95,000
Razem = 95,000 | m
2.14 | Montaz osprzetu
76 | KNR 5-08 0307-02 2,000 | szt.
Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w
puszce instalacyjnej z podtaczeniem
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DZI-JAS-1212

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.5

Budowa budynku gospodarczego z przylegta do niej wiata na sprzet ogrodniczy we Wrzes$ni dziatka nr 332/2

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.14. Montaz osprzgtu

Data : 2016-10-28 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
77 | KNR 5-08 0309-03 5,000 | szt.
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
78 | KNR 508-0307-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu tacznikdw hermetycznych rodzaju: tacznik klawiszowy 1-bieg.
79 | KNR 508-0309-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: natynkowych przykrecanych - hermetycznych
80 | KNR 5-08 0504-03 9,000 | szt.
Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
81 | KNR 5-08 0504-03 3,000 | szt.
Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
2.15 | Przestawienie istniejacego stua o$wietleniowego
82 | Pozycja 1,000 | kpl
Przestawienie istniejacego stupa o$wietleniowego - odlegto$¢ ok 2 m
2.16 | Pomiary elektryczne
83 | KNR 403-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
84 | KNNR 005-1303-01-00 MRRIB 5,000 | pomiar
Pomiar rezystanc;ji izolacji przewodéw: obwdd 1-fazowy
85 | KNNR 005-1304-05-00 MRRIB 7,000 | szt

Badania i pomiary skutecznosci zerowania

- Koniec wydruku ---




